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1. Dane ogólne 

 

 Temat opracowania: 

 

Projekt remontu klatki schodowej od strony południowo – wschodniej w budynku 

Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie (dz. nr 17 

obr. 5-05-11 ĝródmieĞcie). 
 

 Inwestor/Zamawiający: 
        

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  

Al. J. Ch. Szucha 25,  00-580  Warszawa 

  

 Projektant:   

 

„Info.-Inż.-Media” Sp. z o.o. 
5.110  Jabłonna k. Warszawy 

Ul. Sadowa 4 m 36  

 

   Projektant: mgr inż. arch. Monika RyĞ-Szczęsny, 
    Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Hodun 

 

 Rodzaj opracowania: projekt budowlany - wykonawczy 

 

 Adres inwestycji: Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 

25, działka nr ewid.: 17 obr. 5-05-11 ĝródmieĞcie w Warszawie 

   

2. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania 

 

2.1. Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi Umowa  z dnia 19.11.2015r.  

podpisana pomiędzy Zamawiającym tj. Ministerstwem Edukacji Narodowej  oraz 
Projektantem  tj. „Info.-Inż.-Media” Sp. z o.o. 
 

2.2  Podstawę merytoryczną niniejszego opracowania stanowią: 
 Kopia mapy zasadniczej,   

 Wizje lokalne oraz inwentaryzacja stanu istniejącego pomieszczeń objętych 
opracowaniem z wrzeĞnia i grudnia 2015r., 

 Zalecenia konserwatorskie z dnia 8 grudnia 2015r,  

 Inwentaryzacja budynku udostępniona przez Zamawiającego, 
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 Informacja odnoĞnie koloru oraz rodzaju farby do wymalowania Ğcian klatki 
schodowej  udostępniona przez Zamawiającego, a zastosowana przy uprzednio 
wykonanych remontach korytarzy i klatek schodowych w budynku  i zaakceptowane 

przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, 
 Ustalenia z Zamawiającym,  
 Dokumentacja archiwalna, 

 Polskie Normy, 

 Ustawa Prawo Budowlane oraz przepisy pokrewne, 

 Krajowa literatura naukowo-techniczna 

 

2.2. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem  opracowania jest remont klatki schodowej od strony południowo – zachodniej  

w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie (dz. nr 

17 obr. 5-05-11 ĝródmieĞcie). 
 

Celem opracowania jest: 

- wykonanie dokumentacji formalnej do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę; 
- wykonanie  dokumentacji wykonawczej w celu  realizacji robót objętych w/w pozwoleniem. 

 

Opracowanie niniejsze dotyczy prac budowlanych wewnątrz budynku. Przewidywane 
prace nie spowodują zmiany charakterystycznych parametrów budynku (tj. 
powierzchnia uĪytkowa, całkowita, kubatura itd.) oraz zmian w sposobie 

zagospodarowania terenu.  

 

Zakres opracowania nie obejmuje rysunków warsztatowych. 
 

3. Stan istniejący 

 

3.1. Dane ogólne 

 

Budynek usytuowany jest na równolegle do Alei J. Ch. Szucha, z obu stron przylega do 

sąsiednich budynków i tworzy pod względem architektonicznym zwartą zabudowę 
szeregową. Przedmiotowy budynek położony jest  w  obszarze ĝródmieĞcia, którego układ 
urbanistyczny i elewacje frontowe budynków wpisane są do rejestru zabytków. 
Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej wzniesiony został w latach 1927-1930 wg. 

projektu arch. Zdzisława Mączyńskiego.  Jest monumentalnym obiektem zabytkowym okresu 

Międzywojennego, który do dziĞ spełnia od funkcję biurową Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. 

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-816. 
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Pomieszczenia gmachu  zostały w prosty i czytelny sposób połączone szerokimi korytarzami. 
Duża ich częĞć zachowała pierwotny wystrój Art Deco projektu profesora Wojciecha 

Jastrzębowskiego. 

Budynek posiada 4 kondygnacje  nadziemne. Główne wejĞcie (przez dziedziniec wewnętrzny) 
zlokalizowanej jest od strony al. J. Ch. Szucha.  

 

Parametry częĞci budynku objętej opracowaniem: 
 

pow. użytkowa objęta opracowaniem  (pow.  klatki schodowej usytuowanej w południowo - 
wschodnim narożniku budynku) = 75,97m2 

 

Zestawienie powierzchni pomieszczeĔ podlegających remontowi  

 

Nazwa pomieszczenia 
Pow. uĪytk. 

(m2) 

KLATAK SCHODOWA  

Poz.-1  10,71 

Poz. 0  6,72 

Poz. +1  13,60 

Poz. +2  13,62 

Poz. +3  13,59 

Poz. +4  13,80 

Pomieszczenie pod schodami poz. -1 3,93 

  Łącznie 75,97 

 

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 
- elektryczne, 

- wodociągowo-kanalizacyjną, 
-hydrantową, 
- gazową, 
- teletechnicze, 

- odgromową. 
 

3.2. Istniejące wykoĔczenia wnętrz podlegających remontowi 

 

Budynek został zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej.  ĝciany zewnętrzne  
wykonane z cegły pełnej o gruboĞci 55cm,   ĝciany działowe wykonane z cegły o gruboĞci 
15cm, ĝciany kominowe murowane z cegły pełnej gr. 38cm.  
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 Wykończenie Ğcian klatki schodowej objętej remontem - tynki wapienno –cem. 

malowane do wysokoĞci 150cm farbą olejną w kolorze beżowym oraz powyżej - farbą 

emulsyjnymi na kolor biały - w stanie Ğrednim z widocznymi Ğladami użytkowania.  
 Wykończenie posadzki stopni schodowych  i spoczników na kondygnacjach od 0 do 

+5- – lastrico gr. 3cm, cokoły o wysokoĞci 15cm z płytek lastricowych gr. 1,5cm. 
Stopnie schodowe miejscami bardzo zniszczone - widoczne ubytki stopni, częĞciowy 
brak cokołów.  

 Wykończenie posadzki na kondygnacji piwnicy (-1) – oryginalne płytki ceramiczne w 
Ğrednim stanie technicznym, widoczne oznaki użytkowania. 

 Drzwi do pomieszczeń – drewniane, w większoĞci jest to stolarka oryginalna, 
malowane w kolorze białym lub jasno beżowym - w stanie Ğrednim, miejscami 
odpryski farby oraz szpary przy połączeniu futryny  ze Ğcianą, uszkodzenia w dolnych 
partiach skrzydeł, 

 Spody płyt spocznikowych oraz biegowych -tynki wapienno-cem.  malowane farbą 
emulsyjną w kolorze białym. 

 Stolarka okienna drewniana, współczesna, malowana w kolorze białym – nosząca 
Ğlady użytkowania- do odnowienia,  

 Instalacje elektryczne w złym stanie. Instalacja elektryczna nie została przebudowana 
od czasu powstania budynku. Włączniki oraz gniazda elektryczne na różnych  

wysokoĞciach i różnego rodzaju, skrzynki elektryczne – podtynkowe. 

 Rury instalacji wod-kan i CO – do wymiany z uwzględnieniem zmiany miejsc 
prowadzenia (ukrycie w bruzdach Ğciennych), grzejniki żeliwne współczesne – do 

wymiany.  

 Istniejący pion oraz skrzynki hydrantowe podtynkowe – do zachowania. 

 

4.  Stan projektowany 

 

4.1. Opis projektowanych załoĪeĔ 

 

Zakres projektu obejmuje remont klatki schodowej położonej w południowo – wschodnim 

narożniku budynku.  Projektowany remont ma na celu przywrócenie pierwotnego charakteru i 

wyglądu pomieszczeń, m.in. pierwotne kolory Ğcian według danych otrzymanych od 
inwestora popartych badaniami stratygraficznymi tynków przeprowadzonych przez PPKZ.  
   

Nie przewiduje się zmiany podstawowych parametrów budynku, tj.: kubatury, powierzchni 
zabudowy, pow. użytkowej i całkowitej, długoĞci, szerokoĞci i wysokoĞci budynku oraz 
zmian elewacji. 

Zakres prac remontowych klatki schodowej nie wpłynie na zmianę warunków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz warunków higieniczno-sanitarnych w budynku. 
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Projekt remontu nie przewiduje zmian mogących wpłynąć na konstrukcję budynku.  
 

W zakres opracowania wchodzą wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia, na poziomie 
niezbędnym do realizacji zadania. 

 

Zgodnie z umową z Zamawiającym oraz pozostałymi podstawami merytorycznymi 
opracowania zakres projektu obejmuje następujące prace budowlane:  
 

ĝciany i sufity: 
 

 Usunięcie starych powłok malarskich z powierzchni Ğcian, sufitów, biegów 
schodowych i podestów, zbicie uszkodzonych tynków (przyjęto ok. 60%), położenie 
nowych tynków oraz miejscowe naprawy uszkodzonych, 

 Wykonanie dwuwarstwowych gładzi na  Ğcianach , sufitach, biegach schodowych i 
podestach, 

 Wykonanie obudowy istniejącego pionu hydrantowego płytami g-k na systemowym 

ruszcie metalowym oraz obudowy poziomów instalacyjnych na Ğcianie z drzwiami 
wejĞciowymi do piwnicy, 

 Malowanie Ğcian i  sufitów w kolorach : 
a) ĝciany  –  kolor jasno żółty (farba Tikkurila NCS 0510-Y) – kolor identyczny z 

istniejącymi wymalowaniami remontowanych pozostałych klatek schodowych pd-

zachodnie i pn-wschodniej w budynku (uzgodniony z Konserwatorem Zabytków na 
etapie prowadzonych uprzednio prac remontowych), 

b) Sufity, biegi schodowe, podesty oraz glify okienne - kolor biały, 
 

 Wymiana istniejących kratek wentylacyjnych o wym. 14x14cm na nowe mosiężne.  
 

Posadzki: 

 

Posadzka z lastrico 

 

 Renowacja wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących posadzkach lastrykowych 
biegów schodowych i spoczników w materiale identycznym z istniejącym, 

 Renowacja i uzupełnienie brakujących płytek cokołowy lastrykowych gr. 1,5cm 
materiałem identycznym z istniejącymi cokołami. 

 Wymiana stalowej wycieraczki przy drzwiach wewnętrznych na nową – ruszt kratowy 

ze stali ocynkowanej. 

 

Posadzka z płytek ceramicznych (klatka schodowa na kondygnacji piwnicy) 
 

 Renowacja i uzupełnienie istniejącej posadzki ceramicznej na kondygnacji piwnicy (w 
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obrębie klatki schodowej będącej przedmiotem opracowania). 
 

Posadzka betonowa (pom. pod schodami na kondygnacji piwnicy) 

 

 Posadzka do zachowania – oczyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz aplikacja 

powierzchniowa warstwą utwardzającą. 
 

Stolarka okienna i drzwiowa 

 

 Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej prowadzącej z klatki schodowej do 
pomieszczeń (według oznaczeń na rysunkach) na drzwi pożarowe zgodnie ze 
wskazaniami ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony pożarowej budynku identyczne z 

oryginalnymi wzorami (gabaryty, konstrukcja, podziały, materiał, kolorystyka - biała) 
– dotyczy skrzydeł drzwiowych i oĞcieżnic, 

 Malowanie istniejącej stolarki okiennej drewnianej na kolor biały (zgodnie ze stanem 
istniejącym), 

 Oczyszczenie, naprawa i zaimpregnowanie (krystalizacja) istniejących kamiennych 
parapetów okiennych wewnętrznych. 

 

Balustrady 

 

 Renowacja balustrad stalowych poprzez oczyszczenie z istniejących powłok 
malarskich oraz malowanie zestawem farb antykorozyjnych do metalu w kolorze 

czarnym (zgodnie ze stanem istniejącym), 
 Renowacja istniejącego pochwytu drewnianego balustrady poprzez oczyszczenie  z 

istniejących powłok lakierniczych, uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna, 
uzupełnienie brakujących elementów pochwytów oraz lakierowanie całoĞci 
bezbarwnie, 

 Podwyższenie istniejącej balustrady do wysokoĞci wymaganej przepisami (110cm) 
poprzez przecięcie istn. prętów słupków balustrady i dosztukowanie fragmentów 
prętów o przekroju 2x2cm z zachowaniem istniejącego sposobu mocowania 
balustrady do stopni biegowych.  

 

Instalacje elektryczne i sanitarne 

 

Instalacje elektryczne i teletechniczne: 

 

 Demontaż nieczynnych wewnętrznych linii zasilających, 
 Wkucie w Ğciany istniejących instalacji sieci logicznej, tv kablowej i elektrycznej, 
 Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej oĞwietleniowej wraz  z osprzętem (osprzęt 



 
„Info.-Inż.-Media Sp. z o.o. 

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU KLATKI 

SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ  

W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ  

W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. NR EWID. 17,  

OBR. 5-05-11 ĝRÓDMIEĝCIE 

 

 

 

Str. nr  

 

 

 

w kolorze czarnym, okrągły, wpusty oĞwietleniowej nad spocznikami 
międzypiętrowymi i piętrowymi, oprawy oĞwietleniowe dostarczone przez Inwestora 
w formie uzgodnionej z MKZ, skrzynki nowe oraz istniejące umieszczone we 
wnękach w Ğcianach, oprawy oĞwietleniowe ewakuacyjne z piktogramami, sterowanie 
oĞwietleniem na klatkach – przyciskami, przed wyjĞciem na zewnątrz montaż czujnika 
zmierzchu – czujnik zmierzchu umieĞcić na powierzchni tynkowanej płaszczyzny 
Ğciany, urządzenie należy wykonać w kolorystyce Ğcian bądź zbliżonej). 

 

Instalacje sanitarne: 

 

 Wykucie istniejących szafek gazowych oraz demontaż nieczynnej instalacji gazowej w 
obrębie remontowanej klatki schodowej, 

 Zamurowanie wnęki po skrzynce gazowej, 

 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – wkucie w Ğciany istn. pionów i 
poziomów  instalacyjnych c.o. oraz wymiana istniejących grzejników żeliwnych na 
grzejniki stalowe żeberkowe w kolorze białym (identyczne z użytymi już w obiekcie 
w trakcie uprzednich remontów), 

 Istniejące piony c.o, zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji  prowadzone w obrębie klatki 
schodowej – do wymiany. Nowe piony prowadzone podtynkowo w istniejących 
bruzdach Ğciennych. 

 Istniejący pion hydrantowy – do obudowy płytami g-k na systemowym ruszcie 

metalowym. 

 

5. Przeznaczenie i program uĪytkowy 

 
Budynek pełni funkcję administracyjno – biurową Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
 

6. Parametry budynku 

 

Przedmiotowy remont wybranych klatki schodowej w południowo wschodnim narożniku 
budynku nie wpłynie na zmianę charakterystycznych parametrów budynku (tj. powierzchnia 
użytkowa, całkowita, kubatura, itd.), nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania 
terenu uraz zmian na elewacji budynku.  

 

7. Forma architektoniczna 

 
Projektowany remont  nie wpłynie na zmianę formy architektonicznej budynku. 
 

8. Funkcja 

 

Remont klatki schodowej nie spowoduje zmiany ich funkcji.  
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9. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy otaczającej 
 

Projektowane prace budowlane wewnątrz budynku nie powodują zmiany charakteru budynku.  

 

10.   Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 
10.1. Układ konstrukcyjny  

 

Nie projektuje się robót budowlanych mających wpływ na konstrukcję budynku. Wszystkie 

instalacje należy prowadzi w bruzdach Ğciennych w sposób nie zagrażający konstrukcji 
budynku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwoĞci należy zgłosić je do nadzoru.  
 

        10.2. Prace rozbiórkowe i demontaĪe 
  

Demontażowi i utylizacji podlegają elementy nie przeznaczone do dalszego użytkowania, 
oznaczone na rysunkach, takie jak: drzwi wewnętrzne wraz z oĞcieżnicami (drzwi wtórne 
przeznaczone do wymiany na przeciwpożarowe), zniszczona wycieraczka stalowa przed 

wyjĞciem z kl. schodowej, parapet nad grzejnikiem na kondygnacji piwnicy itd. Postępowanie  
z przeznaczonymi do wymiany oryginalnymi elementami budynku (stolarka drzwiowa 

zgodnie z opisem na rysunkach, obudowa skrzynki gazowej) należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Do demontażu i utylizacji przeznaczone są  również nie oznaczone na 
rysunkach wszystkie częĞci instalacji lub elementów budynku podlegających wymianie, w 

tym między innymi: fragmenty pionów i poziomów instalacji centralnego ogrzewania, 

instalacje elektryczne, nieprzewidziane do wykorzystania kratki i wloty kanałów 
wentylacyjnych, haki, kołki,  oprawy oĞwietleniowe, osprzęt elektryczny, widoczne 

okablowanie wraz z osłonami itp. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych elementy nie przeznaczone do wymiany należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. 
W zakresie prac rozbiórkowych projektuje się sprawdzenie stanu istniejących tynków 
Ğciennych i sufitowych poprzez  ich opukanie, następnie skucie  uszkodzonych tzw. głuchych, 

luźnych czy obsypujących się fragmentów  tynków (w wyniku wstępnego rozpoznania 
przyjęto 60% tynków nie nadających się do dalszego użytkowania). Tynki takie należy skuć 
do twardej, jednolitej warstwy. Pozostałe 40% powierzchni Ğcian należy zeskrobać i oczyĞcić 
z istniejących farb ( w tym lamperii olejnej). 
W przypadku odspajania się cokołów z płytek lastricowych i ceramicznych należy je 

ostrożnie zdemontować (nie powodując ich uszkodzenia, płytki do ponownego 

wykorzystania) oraz sprawdzić stan Ğcian i tynków pod nimi, a w przypadku słabej ich 
jakoĞci, należy wykonać zbicie wszystkich słabych oraz zmurszałych warstw.  
 

Przed przystąpieniem do wykonania zaprojektowanych elementów budowlanych wykonawca 
jest zobowiązany, wyburzyć – zdemontować i usunąć elementy istniejące kolidujące z częĞcią 
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projektowaną. Prace demontażowe i rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu 
odpowiednich narzędzi, bez użycia mechanicznego sprzętu. Prace należy prowadzić w taki 
sposób, aby nie spowodować naruszenia konstrukcji i uszkodzenia elementów istniejących 
pod stałym nadzorem inspektora. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia 
elementów konstrukcyjnych, kierownik budowy winien nakazać przerwanie prac i podjąć 
roboty zabezpieczające ewentualne uszkodzenie. Elementy z rozbiórki, gruz należy usuwać 
bezpoĞrednio  do kontenera ustawionego na zewnątrz – po uzgodnieniu z Inwestorem i pod 

nadzorem Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia gruzu we własnym 
zakresie na odpowiednie składowisko odpadów. 
 

10.3. Przegrody pionowe  

 

Nie projektuje się nowych przegród pionowych oraz ingerencji w warstwy konstrukcyjne 
przegród istniejących.  
 

10.4. Posadzki 

 
10.4.1. Posadzka z lastrico 

 

Renowacja posadzek lastrykowych: uzupełnienie ubytków, uzupełnienie po demontażu 

pionów instalacyjnych.  W związku z licznymi spękaniami powierzchni stopnic i spoczników 
projektuje się  naprawy posadzek lastrykowych w iloĞci 50% powierzchni klatki schodowej. 

Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnień posadzki lastricowej należy w pierwszej 

kolejnoĞci naciąć posadzkę tak aby uzyskać prostokątne krawędzie oraz aby rozkuwanie nie 

spowodowało niekontrolowanych pęknięć i rys po za obszarem rozkuwania. Uzupełnień 
posadzek należy wykonać w kolorystyce oraz uziarnieniu analogicznym z istniejącą 

posadzką. Przed wykonaniem prac należy przygotować próbki materiału do uzupełnienia 
(celem zapewnienia kolorystyki i uziarnienia identycznych z posadzką istniejącą). Po 
dokonaniu wszystkich napraw i uzupełnień projektuje się całoĞć posadzek lastricowych 
wyszlifować, wypolerować oraz zaimpregnować preparatem przeciw zabrudzeniom do 
kamieni sztucznych. 

Projektuje się renowację oraz uzupełnienia brakujących fragmentów lastricowych płytek 
cokołowych o wys. 15cm i gr. 1,5cm.  
CzynnoĞci przy renowacji – analogiczne jak dla posadzki lastricowej. 

W przypadku płytek brakujących oraz zniszczonych, nie nadających się do ponownego 
wykorzystania projektuje się uzupełnienie cokołów płytkami lastricowymi szlifowanymi i 
polerowanymi o wymiarach, kolorystyce i uziarnieniu identycznym z cokołami istniejącymi.  
Przyjęto 20% całkowitej długoĞci cokołów - do odtworzenia (w tym brakujące fragmenty 
około 10m). PozostałoĞci po zniszczonych płytkach należy usunąć a podłoże oczyĞcić. Przed 

ułożeniem płytek należy sprawdzić noĞnoĞć podłoża. W przypadku zniszczonych tynków 
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należy je odkuć i wymienić zgodnie z opisem w pkt. „Tynki Ğcienne i sufitowe” niniejszego 
opracowania.  

W miejscu projektowanej obudowy g-k  pionu hydrantowego istniejące płytki cokołowe 
należy ostrożnie zdemontować nie powodując ich uszkodzenia oraz ponownie ułożyć na 
wykonanej obudowie. 

. 

10.4.2. Posadzka z płytek ceramicznych (klatka schodowa na kond. piwnicy) 
 

Projektuje się zachowanie, renowację i ewentualne uzupełnienia lub wymianę zniszczonych 
płytek. Do uzupełnień pokrycia powierzchni projektuje się użycie okładziny zgodnej z epoką 
np. historyczne płytki f-my Zahna Fliesen.  

Przyjęto 10% całkowitej powierzchni płytek podłogowych do wymiany.  
 

Zakres prac przy renowacji posadzki ceramicznej: 

 

 Oczyszczanie z zabrudzeń przy pomocy wody i nylonowych szczotek, 

 Sklejenie pękniętych elementów płytek w jedną całoĞć przy pomocy kleju 

epoksydowego, 

 Podklejenie odspojonych od podłoża płytek przy pomocy kleju epoksydowego, 

 Wykonanie rekonstrukcji brakującej częĞci z zaprawy mineralnej, 

 Opracowanie powierzchni rekonstrukcji, 

 Scalenie kolorystyki uzupełnień z oryginałem przy pomocy pigmentów połączonych 

spoiwem akrylowym, 

 Zabezpieczenie powierzchni mikrowoskiem. 

 

Renowację posadzki ceramicznej należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.  
 

10.4.3. Posadzka betonowa (pomieszczenie pod schodami na kond. piwnicy) 

 

Projektuje się zachowanie, uzupełnienie ubytków, przeszlifowanie oraz aplikację 
powierzchniową istniejącej posadzki betonowej systemową powłoką epoksydową. 
Przyjęto 40% powierzchni posadzki odo naprawy. 
 

Do napraw y uzupełnień projektuje się użyć cementowej zaprawy wyrównującej. Jeżeli jego 

warstwa uzupełniająca będzie miała gruboĞć większą niż 1 cm, należy pod nią zastosować 

warstwę szczepną zwiększającą przyczepnoĞć zaprawy wyrównującej do podłoża. Przed 

przystąpieniem do naprawy ubytków istniejącą posadzkę betonową należy dokładnie 
oczyĞcić. Przy naprawach i uzupełnieniach ubytków należy postępować ĞciĞle według 
wytycznych producenta zaprawy. Posadzka powinna być zatarta na gładko.  
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Po wykonaniu uzupełnień na całoĞci posadzki projektuje się wykonać warstwę  
zabezpieczającą w poprzez dwukrotną aplikację powierzchniową żywicą epoksydową. Przed 

przystąpieniem do wykonania warstwy epoksydowej naprawioną posadzkę betonową należy 
przeszlifować oraz zagruntować wg. wytycznych producenta systemu posadzki epoksydowej. 
 

Przy wykonywaniu napraw i uzupełnień posadzki betonowej oraz wykończeniowej warstwy 

epoksydowej należy stosować się ĞciĞle do wytycznych producenta odpowiednich zapraw. 
 

Parametry techniczne zaprawy do napraw betonu: 

 

- dwuskładnikowe, niepigmentowane, spoiwo epoksydowe; 
- gęstoĞć spoiwa (A+B) w temp. 20°C: 1,10 ± 5% g/cm3;  

- gęstoĞć kompozycji (żywica A+B): kruszywo 0,1-0,3 mm jak 1:1 wagowo) w temp. 20°C: 
1,40 ± 5% g/cm3;  

- wytrzymałoĞć na Ğciskanie: 50 MPa;  

-wytrzymałoĞć na zginanie: 15 MPa;  

- przyczepnoĞć do podłoża: 2,0 MPa;  

- klasyfikacja ogniowa: Cfl - s1 W. 

 

Parametry techniczne żywicy epoksydowej 
 

- żywica epoksydowa;  
- kolor: szary - RAL 7040;  

- gęstoĞć: 1,41 ± 5% g/cm3;  
- odpornoĞć na uderzenie: IR 10 wg PN-EN 13813;  

- odpornoĞć na Ğcieranie „BCA”: AR 1 wg PN-EN 13813; 

- wytrzymałoĞć na Ğciskanie: C 40 wg PN-EN 13813; 

- wytrzymałoĞć na zginanie: F 15 wg PN-EN 13813;  

- przyczepnoĞć: B2 wg PN-EN 13813; 

- skurcz: –0,13% wg PN-EN 13813; 

- twardoĞć powierzchni: SH70 wg PN-EN 13813;  

- współczynnik tarcia kinetycznego: –na sucho: 0,45 ± 0,01 –po zawilgoceniu: 0,39 ± 0,01 –
po zaoliwieniu: 0,35 ± 0,01; 
- właĞciwoĞci przeciwpoĞlizgowe: –kąt akceptowalny: 23,7 ± 0,50 –grupa klasyfikacyjna 

skutecznoĞci antypoĞlizgowej: R1  
- reakcja na ogień: klasa Bfl–s1 
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10.5.  Stolarka drzwiowa i okienna 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
 

Projektuje się wymianę odtworzeniową istniejącej stolarki drzwiowej oryginalnej oraz 

wtórnej – odtworzonej zgodnie z oryginałem, na stolarkę przeciwpożarową EI30 i EI60 
zgodnie ze wskazaniami udostępnionej przez Zamawiającego ekspertyzy stanu ochrony 

przeciwpożarowej Budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w 
Warszawie z grudnia 2012r. opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych mgr inż. Mariusza Tymoszewicza nr upr. 552/2011 oraz rzeczoznawcę 
budowlanego inż. Mariana Nocula. 
 

Drzwi przeznaczone do wymiany należy zdemontować wraz z oĞcieżnicami. Sposób 
postępowania ze stolarką nie przeznaczoną do dalszego wykorzystania Wykonawca robót 
powinien uzgodnić z Zamawiającym. 
 

Nowe drzwi należy odtworzyć jako identyczne z zachowanymi oryginalnymi wzorami 

zgodnie z rysunkami nr A10, A11 i A12 „Profile stolarki drzwiowej”.  
Drzwi drewniane płycinowe, jedno lub dwuskrzydłowe, pełne z obramowaniem profilowym, 
oĞcieżnice  z ćwierćwałkami, opaski obustronne profilowane, oĞcieżnice i ramiaki z drewna 
sosnowego klejonego warstwowo, skrzydło oraz oĞcieżnicę z opaskami wykonać jako 
identyczne z zachowanymi oryginalnymi wzorami ze szczególnym uwzględnieniem 
wymiarów i kształtu oraz dekorowania profili i ich rozmieszczenia , skrzydło i oĞcieżnica 
dwukrotnie malowanie  farbą do drewna opartą na spoiwach olejnych lub żywicach 
alkidowych,  półmatową w kolorze białym, okucia mosiężne (wg. zachowanych oryginalnych 

wzorów). Zamki wyposażyć w elektrorygle umożliwiające podłączenie do systemu kontroli 

odstępu. Wszystkie drzwi o odpornoĞci ogniowej. OdpornoĞć ogniowa poszczególnych drzwi 
– zgodnie z „Zestawieniem stolarki” oraz wskazaniami ekspertyzy stanu ochrony 
przeciwpożarowej przedmiotowego budynku. Drzwi pożarowe wyposażyć w 
samozamykacze. 

 

Dostarczenie i zamontowanie drzwi obejmuje również przygotowanie podłoża. Wszystkie 
drzwi powinny pochodzić od jednego dostawcy i być wykończone w ten sam sposób. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac, przygotowaniem produkcji stolarki  zobowiązany 
jest wykonać obmiary w naturze – obiekcie.  

Elementy te należy wykonać zgodnie z dokumentacją: parametry techniczne –wielkoĞć, 
jakoĞć, wygląd estetyczny, iloĞci, lokalizacja. 
Elementy należy dostarczać jako komplet: okucia , zamki, tuleje went. klamki itp.  

Przy drzwiach, w posadzce należy zamontować odbojniki podłogowe zapobiegające 
uderzeniom drzwi w Ğcianę. 
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Wymiary oraz szczegółowe opisy parametrów poszczególnych okien i drzwi  znajdują się  
w częĞci graficznej opracowania (rysunek nr A9 „Zestawienie  stolarki  drzwiowej”). 
 

Uwaga: 

Kierunek otwierania drzwi oraz niesymetryczne szer. skrzydeł (90+50cm) drzwi DW6 (drzwi 

z korytarza do klatki schodowej) przyjęto zgodnie z ekspertyzą stanu ochrony p.poż z grudnia 
2012r. dostarczoną przez Zamawiającego. Oba skrzydła drzwi DW6 należy wyposażyć w 
samozamykacze. 

Kierunek otwierania pozostałych drzwi na klatce schodowej (drzwi do pomieszczeń), po 
uzgodnieniu telefonicznym z autorem ekspertyzy pożarowej, pozostawiono zgodnie ze 
stanem istniejącym nie powodując zawężenia spoczników po ich otwarciu. 
 

Stolarka okienna  

 

Projektuje się dwukrotne, obustronne malowanie istniejącej stolarki okiennej drewnianej 
farbą do drewna opartą na spoiwach olejnych lub żywicach alkidowych,  półmatową w 

kolorze białym. Przed przystąpieniem do malowania należy zabezpieczyć powierzchnie nie 
podlegające pokryciu farbą np. przy użyciu taĞmy papierowej. Należy również zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem farbą kasety rolet oraz ich boczne prowadnice. Podłoże przed nałożeniem 
pierwszej warstwy powłoki malarskiej powinno być oczyszczone i odtłuszczone – zgodnie z 

wymaganiami producenta farby.  

 

10.6. Elementy wykoĔczenia i wyposaĪenia 

 

10.6.1. Tynki  

 

Tynki Ğcienne i sufitowe 

 

Wszystkie tynki wewnętrzne w pomieszczeniach objętych remontem należy  poddać ocenie 
pod względem ich wytrzymałoĞci  i przydatnoĞci do dalszego użytkowania poprzez opukanie. 
Odspojone , luźne oraz zniszczone fragmenty tynków należy  skuć.  Projektuje się wymianę 
60% powierzchni tynków wewnętrznych Ğciennych. Pozostałe 40% pow. Ğcian i sufitów –
przetarcie wraz z zeskrobaniem istniejących warstw farby (min 3 warstwy).  Kruche i 

niespójne fragmenty należy usunąć a nadmierne ubytki zaszpachlować wyrównująco- 

szpachlową zaprawą w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa 

mineralnego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Przed tynkowaniem, 
po wykonaniu bruzd pod instalacje elektryczne oraz sanitarne  podłoże należy zagruntować.  
 

Wszelkich uzupełnień, napraw  oraz wymiany tynków istniejących dokonać w systemie 
lekkiego tynku wapienno-cementowego z dodatkiem perlitu. 
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Narożniki wypukłe Ğcian należy zabezpieczyć systemowymi listwami aluminiowymi 
podtynkowymi. 

Na w ten sposób przygotowane Ğcienny należy nałożyć gładź wap.-cementową typu lekkiego 
o maksymalnej gruboĞci warstwy do 0,5cm. Gładź należy nałożyć dla uzyskania jednolitej, 
równej i gładkiej  powierzchni Ğciany.  
 

Tynk do stosowania we wnętrzu powinien posiadać następujące parametry techniczne: 
 

GęstoĞć objętoĞciowa Ğwieżej zaprawy: ok.1,50 g/cm3 

GęstoĞć objętoĞciowa stwardniałej zaprawy: ok.1,25 g/cm3 

WytrzymałoĞć na Ğciskanie po 28 dniach: kat. CS III 
WytrzymałoĞć na zginanie po 28 dniach: > 1,0 MPa 

ZawartoĞć powietrza: ok. 27 % 

PrzyczepnoĞć do podłoża i symbol modelu pęknięcia: >0,45 MPa; FP: B 

PrzyczepnoĞć do podłoża i symbol modelu pęknięcia po cyklach sezonowania: > 0,45 MPa; 
FP: B 

 

UWAGA: 

Do napraw ubytków tynków  wyklucza się używanie tynków gipsowych oraz tynków czysto 
cementowych - naprawy powinny być wykonywane materiałem o podobnych parametrach. 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi należy zwrócić szczególną uwagę by uzupełnień i 
napraw tynków dokonywać tynkiem o strukturze analogicznym z tynkiem istniejącym. 

 

Narożniki wypukłe należy zabezpieczyć systemowymi listwami aluminiowymi 
podtynkowymi. 

 

10.6.2. Roboty malarskie 

 

Powłoki malarskie pomieszczeń wykonać dwukrotnie farbą paroprzepuszczalną do wnętrz po 

uprzednim zagruntowaniu podłoża zgodnie z wytycznymi producenta farby 

w kolorach odpowiednio: 

 Ğciany klatki schodowej – kolor jasno-żółty (nr NCS 0510-Y wg. wzornika firmy 

Tikkurila) – kolor identyczny z istniejącymi wymalowaniami korytarzy (uzgodniony z 
Konserwatorem Zabytków na etapie prowadzonych uprzednio prac remontowych), 

 sufit kl. schodowej, spody spoczników i biegów schodowych, podciągi, glify okienne 
– kolor biały. 

 

Parametry techniczne farby: 

- farba mineralna do wnętrz, na podłoża mineralne i stare powłoki malarskie, 
- bardzo wysoka paroprzepuszczalnoĞć V > 2.000 g/(m2∙d )(bardzo niski opór dyfuzyjny pary 

wodnej Sd < 0,01 m) 
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- odpornoĞć na szorowanie na mokro: klasa 2  
 

10.6.3. Parapety wewnętrzne  
 

Projektuje się prace remontowe (naprawcze) istniejących parapetów okiennych 

wewnętrznych, kamiennych.  

 

Zakres prac: 

 oczyszczenie parapetów kamiennych przy użyciu pary wodnej i przy użyciu 
preparatów konserwatorskich, 

  wzmocnienie osłabionych miejsc preparatem krzemoorganicznym (przyjęto ok. 5% 
całkowitej powierzchni parapetów), 

 Naprawy uszkodzonych powierzchni (rys i pęknięć) przy użyciu masy szpachlowej do 
napraw powierzchni kamiennych imitującej marmur (przyjęto 2% całkowitej 
powierzchni parapetów), 

 Po oczyszczeniu, wzmocnieniu i uzupełnieniu elementów marmurowych powierzchnię 
należy wypolerować i zaimpregnować preparatem zabezpieczającym przed wnikaniem  
brudu i wilgoci. 

 

10.6.3. Kratki wentylacyjne 

 

Istniejące kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach należy zdemontować oraz w 
ich miejsce zamontować nowe kratki mosiężne o wymiarach 14x14cm. 

 

10.6.4. Wycieraczka  

 

Projektuje się wymianę istniejącej wycieraczki stalowej na nową -  systemowy ruszt kratowy  

ze stali ocynkowanej montowany w istniejącej wnęce o wym. 138x50cm gł. 1,5cm. 

 

10.6.5. Balustrady 

 

Projektuje się zachowanie, renowację oraz podwyższenie istniejących balustrad klatki 

schodowej. 

 

Podwyższenie istniejących balustrad klatki schodowej do wysokoĞci 110cm projektuje się 
poprzez wycięcie fragmentów prętów i dosztukowanie dłuższego pręta o przekroju 2x2 cm z 

zachowaniem istniejącego mocowania balustrady do podłoża oraz istniejącego mocowania 

pochwytu drewnianego – według rysunku A13 „Detal podwyższenia balustrady”. 
 

Renowacja istniejących balustrad – zakres prac: 
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Istniejące powłoki lakiernicze należy usunąć chemicznie przy pomocy firmowych preparatów 
do usuwania farb lub mechanicznie przez piaskowanie, lub też termicznie. Doczyszczanie 
należy wykonać ręcznie, stosując szczotki druciane. Uzupełnienia ubytku formy wykonać 
należy  w  tożsamym  materiale odwzorowując wiernie zachowany oryginał. W toku prac 
wszystkie połączenia montażowe powinny być sprawdzone, a w razie potrzeby wzmocnione i 

naprawione. 

CałoĞć należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie zestawem farb do metalu w 
kolorze czarnym. 

Drewniane pochwyty należy oczyĞcić z wtórnych nawarstwień malarskich, oszlifować oraz w 
przypadku  koniecznoĞci uzupełnić brakujące fragmenty. CałoĞć projektuje się pomalować 
farbami do drewna opartymi na spoiwach olejnych lub żywicach alkidowych półmatowych w 
kolorze bezbarwnym.  

 

10.6.6. Obudowy pionów i poziomów instalacyjnych 

 

Obudowę istniejącego pionu  hydrantowego oraz pionów i poziomów instalacyjnych na 
kondygnacji piwnicy projektuje się wykonać z płyt GKB  gr. 12,5mm na ruszcie  

systemowym  stalowym 28x27x0,6mm oraz 50x30x0,6mm. Gabaryty obudów zgodnie z 
rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji oraz przekroju.  
 

11. Kategoria geotechniczna  
Nie dotyczy – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 

12.  Posadowienie 

 
Poziom posadowienia – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  
 

13.  Instalacje wewnętrzne 

 

13.1. Instalacja wodociągowa– wg. opracowania branży sanitarnej, 
132. Instalacja kanalizacji sanitarnej – wg. opracowania branży sanitarnej, 
13.3. Instalacje teletechniczne – wg. opracowania branży elektrycznej, 
13.4. Instalacja centralnego ogrzewania – wg. opracowania branży sanitarnej, 
13.5. Instalacja wentylacji mechanicznej - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego, 
13.8. instalacja odgromowa – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego, 
13.9. Instalacje elektryczne - wg. opracowania  projektu branży elektrycznej, 

 

Wymieniane piony i poziomy instalacji centralnego ogrzewania  prowadzić w bruzdach Ğcian 
pod tynkiem.  
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Instalacje elektryczne i teletechniczne  prowadzić pod tynkiem.  Oprawy oĞwietleniowe 
mocowane natynkowo do sufitu – zgodnie ze stanem istniejącym - wg. opracowania branży 
elektrycznej.  

Uwaga: 

Wszystkie instalacje prowadzić w sposób nie zagrażający konstrukcji. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwoĞci zgłosić do nadzoru. 
Wygląd wszystkich  elementów instalacji  mający wpływ na estetykę pomieszczeń (tj. kratki 

wentylacyjne, oprawy oĞwietleniowe, włączniki i gniazda itd.) – należy przed wbudowaniem 
uzgodnić z Inwestorem i projektantem. 
 

14.  Warunki przeciwpoĪarowe 

 
Zakres prac budowlanych objęty niniejszym opracowaniem dotyczy remontu 
odtworzeniowego klatki schodowej usytuowanej w południowo – wschodnim narożniku 
budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie i ma na 

celu przywrócenie jej pierwotnego charakteru i wyglądu. Projektowany remont nie wpływa na 
zmianę charakterystycznych parametrów budynku (tj. pow. użytkowa i całkowita, kubatura, 

funkcja i układ pomieszczeń oraz dróg komunikacyjnych, parametry otworów drzwiowych i 
okiennych, wysokoĞć budynku i wygląd elewacji czy sposób zagospodarowania terenu).  
 

Zakres prac remontowych  nie ingeruje w układ  komunikacji ogólnej ani dróg 
ewakuacyjnych budynku, nie zmienia też lokalizacji wyjĞć z pomieszczeń na te drogi.  
Remont budynku polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nie wpływa na zmianę 
warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. 

 

Parametry budynku (zgodnie z Ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku 
Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie z grudnia 2012r. 

opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Mariusza 

Tymoszewicza nr upr. 552/2011 oraz rzeczoznawcę budowlanego inż. Mariana Nocula.): 
 

Budynek biurowy, pięciokondygnacyjny – Ğredniowysoki, podpiwniczony,  
Klasa odpornoĞci pożarowej  - B,  

Kategoria zagrożenia ludzi -  ZL III.  

W budynku znajdują się dwie sale konferencyjne zaliczane do kategorii ZL I. Pomieszczenia 

techniczne i piwniczne zaliczane do kategorii PM. 

Konstrukcja budynku została wykonana w układzie mieszanym Ğcianowo – słupowo – 

płytowym. ĝciany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy żelbetowe, płytowo – żebrowe, na kondygnacjach 

nadziemnych wypełnione pustakami ceramicznymi. 

 

Klasa odpornoĞci pożarowej poszczególnych elementów budynku: 
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- główna konstrukcja noĞna – R120, 

- konstrukcja dachu – RE30, 

- przekrycie dachu – RE30, 

- stropy – REI60, 

- Ğciany zewnętrzne – EI60, 

- Ğciany wewnętrzne – EI30, 

- konstrukcja schodów – R60. 

 

Projektowane prace remontowe przewidują częĞciowe dostosowanie klatki schodowej do 
wymagań udostępnionej przez Zamawiającego Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej 
budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie z grudnia 

2012r. opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. 
Mariusza Tymoszewicza nr upr. 552/2011 oraz rzeczoznawcę budowlanego inż. Mariana 
Nocula.) w następującym zakresie: 
 

W zakresie wpływu projektowanych elementów na bezpieczeństwo pożarowe: 
 

 Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy projektuje się wymianę istniejących drzwi na 
przeciwpożarowe EI30 i EI60 (drzwi do piwnicy) – zgodnie z oznaczeniami na 

rysunkach oraz z zestawieniem stolarki (klatka schodowa wydzielona jest Ğcianami o 
odpornoĞci ogniowej REI60); 

 Na drogach ewakuacyjnych projektuje się oĞwietlenie awaryjne ewakuacyjnego o 
natężeniu wyższym od normy tj. 2 luks w Ğrodkowym pasie drogi ewakuacyjnej o 
szerokoĞci 1 m i 5 luks w okolicach urządzeń przeciwpożarowych – wg. opracowania 

branży elektrycznej; 
 Wykonanie podĞwietlanych znaków ewakuacyjnych na drogach ewakuacji – wg. 

opracowania branży elektrycznej; 
  PrzejĞcia instalacji o Ğrednicy powyżej 4 cm przez Ğciany i stropy, dla których jest 

wymagana odpornoĞć pożarowa co najmniej EI 60, zostaną uszczelnione w klasie 
pożarowej tych przegród; 

 Podwyższenie istniejącej balustrady do wysokoĞci 110cm; 

 Wszystkie stałe elementy wystroju wnętrza zostaną wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogień od A do D-s1, których produkty 
rozkładu termicznego nie są toksyczne i nie intensywnie dymiące; 

 Sufity projektuje się z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod 

wpływem ognia; 
 Skrzydła drzwi prowadzących z korytarza na klatkę schodową (DW6), które  po ich 

całkowitym otwarciu zmniejszają szerokoĞć drogi ewakuacyjnej projektuje się  
wyposażyć w samozamykacze;  
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 SzerokoĞci biegów i spoczników klatki schodowej będącej przedmiotem remontu nie 
spełniają obowiązujących przepisów i zastały uwzględnione w ekspertyzie pożarowej 
jako niezgodnoĞci w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i 

przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z 
przepisami. 

 

Dodatkowo, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy drzwi wyjĞciowe ewakuacyjne z klatki 

schodowej, dwuskrzydłowe wobec braku wymaganej szerokoĞci skrzydła 90cm powinny 

mieć zapewnioną możliwoĞć jednoczesnego otwierania się dwóch skrzydeł drzwi. 

Przedmiotowe drzwi – nie wchodzą w zakres remontu. 
Ponadto, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy przedmiotową klatkę schodową należy 
wyposażyć w system oddymiania – poza zakresem niniejszego opracowania. 

System sygnalizacji pożarowej – wg. odrębnego opracowania. 
Elementy budowlane, dla których wymaga się odpornoĞci pożarowej, powinny posiadać 

certyfikaty zgodnoĞci oraz być oznakowane znakami CE lub znakami B. 

Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty 

techniczne i certyfikaty zgodnoĞci jednostek certyfikujących, akredytowanych przy PCBC np. 

ITB i CNBOP. 

 

W obiekcie należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: 
 drogi i wyjĞcia ewakuacyjne, 
 miejsca usytuowania urządzeń p.poż i sprzętu p.poż, 
 lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 

15. Charakterystyka energetyczna 

 

Zakres prac związanych z remontem wybranych pomieszczeń w budynku nie spowoduje 

zmiany powierzchni użytkowej i kubatury budynku oraz nie wpłynie na zmianę 
charakterystyki energetycznej budynku istniejącego. Nie zmieni się bilans mocy urządzeń 
elektrycznych i sprawnoĞć instalacji grzewczych w budynku oraz parametry przegród 
zewnętrznych. 

 

16. DostępnoĞć dla osób niepełnosprawnych 

 

Projektowane prace budowlane nie wpłyną na zmianę dostępnoĞci budynku dla osób 
niepełnosprawnych. Przedmiotowy budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
 

17. Wpływ na Ğrodowisko  
 
Planowana inwestycja  nie wpłynie  na zmianę aktualnego sposobu oddziaływania obiektu na 
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Ğrodowisko. Obszar oddziaływania obiektu mieĞci się w granicach działki inwestora. 
Projektowane prace budowlane nie spowodują zagrożenia dla Ğrodowiska, higieny i zdrowia 
jego użytkowników i najbliższego otoczenia, nie spowodują ponadnormatywnego zacieniania 
działek sąsiednich oraz nie będą wywierały wpływu na glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. Eksploatacja obiektu nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń powietrza. Powstające odpady gromadzone w pojemnikach na Ğmieci i 
wywożone przez wyspecjalizowane jednostki na wysypisko. W obiekcie nie występuje emisja 
hałasu. 
Projektowane rozwiązania techniczne, technologiczne i funkcjonalne w ramach 
obowiązujących przepisów nie wywierają negatywnego wpływu na Ğrodowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się  
w sąsiedztwie. 
Projektowana inwestycja na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010r. w sprawie okreĞlenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na Ğrodowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397) nie należy do przedsięwzięć 
wymagających ani mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko. 
 

18.  Uwagi koĔcowe 

18.1. Informacja dotycząca moĪliwoĞci zastosowania materiałów  równowaĪnych  

18.1.  Atestacja materiałów i urządzeĔ 

 Wszystkie materiały użyte do konstrukcji i wykończenia obiektu, a także wszelkie 
zastosowane urządzenia muszą posiadać stosowne i aktualne atesty i Ğwiadectwa 
dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej, PZH itp. 

 Próbki materiałów wykończeniowych i kolorystyka elementów powinny być 
przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Architekta oraz Inwestora. 

 Wskazane przykładowe systemy, bądź produkty, są rozumiane jako składniki 
stosowane w komplecie, zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie ze wskazówkami 
wymienionymi w karcie produktu, systemu bądź informacji technicznej 
(instrukcji) producenta. 

 Niedopuszczalne jest mieszanie składników, lub zastępowanie niektórych 
składników systemowych produktami pochodzącymi z systemów innych 
producentów. 

 Dopuszczalna jest dowolna inna porównywalna – równoważna technologia. 
Należy wykonać podobne czynnoĞci dobierając materiały zgodnie z kartami 
technicznymi produktu konkretnego producenta. Konieczne jest przedstawienie 

projektantowi technologii zamiennej w celu akceptacji. Inwestor i projektant mają 
prawo do nie zaakceptowania przedstawionej technologii zamiennej. 



 
„Info.-Inż.-Media Sp. z o.o. 

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU KLATKI 

SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ  

W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ  

W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. NR EWID. 17,  

OBR. 5-05-11 ĝRÓDMIEĝCIE 

 

 

 

Str. nr  

 

 

 

18.2. Zagadnienia BHP 

 

Robotnicy wykonujący prace budowlane muszą być przeszkoleni w zakresie : 
 

- BHP,  

- zasad stosowania niezbędnych Ğrodków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia, 
- demontażu konkretnych elementów budowlanych i zastosowywanych gotowych 
systemów budowlanych lub materiałów budowlanych  
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasad bezpoĞredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Szkolenia z zakresu BHP powinny być udokumentowane na piĞmie przez  
prowadzącego szkolenie i szkolonego 

- Pozostałe nieuĞciĞlone kwestie techniczne należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych 
oraz specyfikacjami i polskimi normami,,  

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy prowadzić zgodnie  
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych pod 
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów bhp.  
- Materiały użyte do wykonawstwa powinny posiadać certyfikaty lub atesty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 

- Dopuszcza się możliwoĞć zastosowania materiałów i technologii  innych  niż okreĞlone  
w przedmiotowej dokumentacji tylko i wyłącznie pod warunkiem  zachowania przez nie   
w sposób Ğcisły parametrów  technicznych i palety barw zgodnych z niniejszym 
opracowaniem, 

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodnoĞci 
pomiędzy projektem architektonicznym, a stanem istniejącym należy uzgodnić  
z projektantem, 

- W przypadku  stwierdzenia warunków dodatkowych lub innych niż podane w niniejszej 

dokumentacji skontaktować się  z autorami opracowania, 

- Uwagi i opisy zamieszczone w częĞci rysunkowej projektu stanowią integralną częĞć 
niniejszego opracowania. 

- Wszelkie niejasnoĞci i ewentualne zmiany w projekcie należy konsultować z Projektantem 
w trybie nadzoru autorskiego  oraz z  Inwestorem.  

- Wszystkie rozwiązania materiałowe elementów mających wpływ na charakter wizualny 
należy przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem i Projektantem. 
-W sprawach nie okreĞlonych dokumentacja obowiązują : 
warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montażowych, 
Polskie Normy (PN), instrukcje, wytyczne, Ğwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 
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materiałów budowlano instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących  jakoĞć 
materiałów i wykonywanych robót. 

 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, 
okreĞlone prawem budowlanym, uprawnienia. Należy je wykonać zgodnie z Polskimi 
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie 

stosowanych rozwiązań i ĞciĞle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z 
danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane powinny być odpowiednio oznaczone i 
posiadać wszelkie dokumenty okreĞlone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu 
dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę 
techniczną deklarację zgodnoĞci z Polską Normą atest higieniczny itp. 

  

Autor:   mgr inż. arch. Monika RyĞ-Szczęsny 

Nr  upr. 29/10/SLOKK/II 
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Grudzień 2015r. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEēSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej  

w planie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia 

 

          (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.) 

 

 

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zgodny z obowiązującym prawem i normami, 
na podstawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy wskazać miejsca przechowywania 

wszelkich dokumentów związanych z tym Planem. 
 

 

1. Zakres i kolejnoĞć robót całego zamierzenia budowlanego 
 

- Wydzielenie i ogrodzenie obszaru, na którym będą prowadzone prace oraz zabezpieczenie 
sąsiedniego, a także oznakowanie stref niebezpiecznych, 
-Parce zabezpieczające przed uszkodzeniem elementy budynku przeznaczone do dalszego 
użytkowania, 
-Prace demontażowe i rozbiórkowe we wnętrzach, 
-Wywiezienie gruzu, 

-Przywiezienie materiałów budowlanych 

- Prace instalacyjne, 

- Prace tynkarskie i malarskie, 

-Prace renowacyjne, posadzek, balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów, 
- Prace wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej p.poż; 
- Uporządkowanie terenu prac budowlanych. 
 

2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
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Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej  przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. Prace 

prowadzone będą we wnętrzu budynku.  
 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroĪenie bezpieczeĔstwa 
i zdrowia ludzi:  
  

Funkcja budynku – budynek administracyjno - biurowy. 

Na czas prac budowlanych należy zabezpieczyć teren prowadzenia robót budowlanych a 
także miejsca pomocnicze. Należy również bezwzględnie zapewnić możliwoĞć bezpiecznego 
funkcjonowania częĞci obiektu, w której nie będą prowadzone prace budowlane. 
 

4. Przewidywane zagroĪenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  
 

- Ryzyko upadku z wysokoĞci ponad 8m ze skutkiem Ğmiertelnym – duże; 
- Ryzyko upuszczenia z wysokoĞci elementów sprzętu lub materiałów budowlanych 
/rozbiórkowych na działki sąsiednie- duże; 
- Ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac sprzętem  ręcznym, w tym zmechanizowanym –
duże; 
- Ryzyko wypadku przy przenoszeniu i montażu ciężkich elementów – duże; 
- Uderzenie przez przemieszczane  lub spadające przedmioty / elementy lub przygniecenia ze 
skutkiem Ğmiertelnym lub lżejszym - Ğrednie; 
- Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi elektronarzędzi - Ğrednie, 
- Porażenie prądem elektrycznym – w miejscach obsługi elektronarzędzi -  Ğrednie, 
- Porażenie wyładowaniami atmosferycznymi – prawdopodobieństwo Ğrednie, 
- Zaprószenie, zachlapanie naĞwietlenie oczu ze skutkiem utraty wzroku, lub lżejszym, – np. 

obsługa pilarki, wiertarki, prace ze Ğrodkami chemicznymi, prace przy spawaniu 
elektrycznym – prawdopodobieństwo duże, 
- Wymuszona pozycja ciała – trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania montażu 
obróbek – prawdopodobieństwo duże. 
 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk  
wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpoĞrednio pod  
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległoĞci liczonej  w poziomie od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1KV,  
b) 5,0 m –dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

c) 10,0 m –dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz  
nieprzekraczającym 30 KV 

 

5. Sposób prowadzenia instruktaĪu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
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Robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie : 

 

- BHP,  

- Zasad stosowania niezbędnych Ğrodków ochrony indywidualnej oraz odzieży   i obuwia, 
- Montażu konkretnych elementów budowlanych  i zastosowywanych gotowych  systemów 
budowlanych lub materiałów budowlanych;  
- Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- Zasad bezpoĞredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

 

 Szkolenia z zakresu BHP powinny być udokumentowane na piĞmie przez prowadzącego 
szkolenie i szkolonego. 

 

6. ĝrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeĔstwom wynikającym  
z wykonywanych robót  budowlanych  

 

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
 

a) niewłaĞciwa ogólna organizacja pracy: 
   1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 2) niewłaĞciwe polecenia przełożonych, 
  3) brak nadzoru, 

  4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
  5) tolerowanie przez nadzór odstępów od zasad bezpieczeństwa i higieny  
      pracy, 

  6) brak lub niewłaĞciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

      i ergonomii, 

  7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

      lekarskich; 

 

b) niewłaĞciwa organizacja stanowiska pracy: 
  1) niewłaĞciwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
  2) nieodpowiednie przejĞcia i dojĞcia, 
  3) brak Ğrodków ochrony indywidualnej lub niewłaĞciwy ich dobór  

 

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
 

 a) niewłaĞciwy stan czynnika materialnego: 
 

 1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
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 2) niewłaĞciwa statecznoĞć czynnika materialnego, 
 3) brak lub niewłaĞciwe urządzenia zabezpieczające, 
 4)  brak Ğrodków ochrony zbiorowej lub niewłaĞciwy ich dobór, 
 5) brak lub niewłaĞciwa sygnalizacja zagrożeń, 
 6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 

b) niewłaĞciwe wykonanie czynnika materialnego: 
  1)  zastosowanie materiałów zastępczych, 
  2)  niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

           1)  ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 

 d) niewłaĞciwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

3) niewłaĞciwe naprawy i remonty czynnika materialnego 

 

6.3. ĝrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

 

- roboty montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami 
planu BIOZ i zgodne z zasadami sztuki budowlanej; 

- pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni asortyment ubrań roboczych,   
dostosowany do rodzaju robót które wykonują; 
 - do zabezpieczeń stanowiska pracy na wysokoĞci należy stosować Ğrodki  ochrony 
indywidualnej  

np. szelki bezpieczeństwa; 
 - do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokoĞci przed upadkiem należy  stosować Ğrodki 
ochrony zbiorowej wg rozdz. 33 § 15, p. 1,2 i 3 w/w  rozporządzenia np.  w postaci balustrad 
i barier ochronnych, itp. 

- strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokoĞci  przedmiotów należy 
ogrodzić balustradą (szer. strefy min. 1/10 wysokoĞci spadania i nie mniej niż 6,0 m)  
- pracownicy powinni być wyposażeni w Ğrodki łącznoĞci 
- przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia; 
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- okresowe kontrole stanu przenoĞnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej 1 raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i opornoĞci izolacji tych urządzeń co najmniej 2 razy do roku, a ponadto: 

   a/ przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw częĞci  
       elektrycznych i mechanicznych 

   b/ przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń. 

- powinien być powołany koordynator BHP na budowie, 
- należy zapewnić odpowiednie oĞwietlenie miejsc pracy, 
- należy stosować oznakowania  BHP i ogrodzenia miejsc niebezpiecznych na 

   budowie, 

- należy stosować zakaz wstępu w strefy niebezpieczne osobom  postronnym, 
- należy zapewnić stały i bezpoĞredni nadzór nad pracą ludzi na budowie, 
- należy zapewnić podręczny sprzęt p.poż. w postaci gaĞnic i kocy gaĞniczych, 

- należy zapewnić apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
 

7. Zagospodarowanie placu budowy  

 

Na działce, na której będą prowadzone w.w. prace budowlane  należy zapewnić plac budowy 
na ewentualne pomieszczenia socjalno-biurowe i inne pomocnicze oraz miejsca dowozu i 

tymczasowego składowania materiałów budowlanych. 
 W Planie Bezpieczeństwa należy, w częĞci rysunkowej, wyodrębnić obszary planu 
zagospodarowania, na których mogą występować zagrożenia przedstawione w punkcie 5.4.  
Teren robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.   
W związku z zagospodarowaniem placu budowy na potrzeby realizacji inwestycji należy 
uwzględnić obszary terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi (należy wykonać załącznik graficzny na planie zagospodarowania):  

tj. obszary pracy ewentualnych podnoĞników budowlanych, rozdzielnie elektryczne, kable 
elektryczne zasilające rozdzielnie i oĞwietlenie placu budowy.  
Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, z 
uwzględnieniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich występowania (należy 
zaznaczyć w załączniku graficznym na planie zagospodarowania.); 
Miejsca prowadzenia robót budowlanych stwarzające zagrożenia dla zdrowia bądź życia 
pracowników naleĪy oznakować znakami bezpieczeĔstwa i wygrodzić barierkami 
ochronnymi.  

Należy zastosować podesty i barierki ochronne zabezpieczające stanowiska pracy 
zlokalizowane w strefach niebezpiecznych. 

  

8. Warunki socjalne i higieniczne:   
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Pracownicy powinni mieć zapewnione zaplecze higieniczno - sanitarne  

w ustawionych na przygotowanym  placu budowy kontenerach.  

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy wskazać miejsca  przechowywania 
wszelkich dokumentów związanych z tym Planem. 

 

   …………………….………………. 
/opracował/  
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DO PROJEKTU REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-

WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25, NA DZ. NR EWID. 17,

OBR. 5-05-11 �RÓDMIE�CIE
BRAN�A SANITARNA

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

1.    W S T � P
1.1. PRZEDMIOT ST
Zakres opracowania obejmuje  prace w bran�y sanitarnej, wynikaj�ce z remontu klatki
schodowej, zlokalizowanej od strony południowo-wschodniej  z uwzgl�dnieniem rozwi�za�
zawartych w Projekcie wymiany instalacji c.o. opracowanym przez EKOPROJEKT w 02.
2012r. budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25.

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz zał�cznik przy zleceniu i
realizacji robót.

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne dla robót
sanitarnych.
Zakres robót  i klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� CPV w cz��ci szczegółowej.

1.4.    OKRE�LENIA PODSTAWOWE
U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co:

1.4.1. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy
urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych i instalacyjnych oraz zdarze� i okoliczno�ci
zachodz�cych w toku wykonywania robót na budowie.

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania
robotami i do wst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy do
wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew.
dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do
przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót.
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1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj�
projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno�� – zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych i instalacyjnych robót elektrycznych.

1.4.7. Polecenie Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór w formie
pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót.

1.4.10. �lepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane – cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z remontem,
przebudow� budow� lub modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� budowli jej elementu lub instalacji.

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� ze
sztuk� in�yniersk�, dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Nadzoru. Wymagania
odno�nie robót okre�laj� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren
budowy,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa  zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym docelowy podział na
dokumentacj� projektow�:
Zamawiaj�cego – czyli projekt budowlany i wykonawczy
sporz�dzon� przez Wykonawc�, czyli dokumentacj� powykonawcz�.

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzór Wykonawcy
stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla
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Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Nadzór, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST lub odr�bnymi
ustaleniami Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy.
Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i
wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie
utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: zamkni�cia, por�cze, o�wietlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody
społeczno�ci i innych, a w szczególno�ci dla zapewnienia bezpiecze�stwa.
Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób
uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez Nadzór,
tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne b�d�
utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest on
wł�czony w cen� umown�.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce
ochrony �rodowiska naturalnego, co jest szczególnie wa�ne ze wzgl�du na prowadzenie prac na
terenie czynnego obiektu.
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie:
a/ utrzymywa� teren budowy zabezpieczony i w nale�ytym porz�dku.
b/ podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub
uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania przy wykonywaniu robót.
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na:
1/ lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2/ �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem terenu i instalacji wodnych oraz �ciekowych płynami lub substancjami
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toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c/ mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa
Wykonawca b�dzie �ci�le przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie
utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost�pem osób trzecich.
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. Nie
dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami oraz ciecze i pyły mog�ce zanieczy�ci� teren
obiektu oraz instalacje �ciekowe.
Wszelkie materiały u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�
technologicznych ich wbudowania.
Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych
materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacj� i ze
specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie dla �rodowiska, to konsekwencje
za to poniesie Zamawiaj�cy.

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron� ju� wykonanych instalacji w pomieszczeniach na powierzchni
ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz,
b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze�, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na
terenie budowy i powiadomi� Nadzór i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia tych robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia istniej�cych ju� instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia
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instalacji w budynku na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

1.5.9. Ograniczenie obci��e	 osi pojazdów
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie
materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz,
dotycz�ce przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim
przewozie powiadamiał Nadzór. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d�
dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie
z poleceniem Nadzoru, b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich dróg i podjazdów w ten sposób
uszkodzonych.

1.5.10 Bezpiecze	stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i
higieny pracy.
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga�
sanitarnych.
Okre�la to obowi�zek wykonania przez Kierownika Budowy plan BIOZ, który nale�y bezwzgl�dnie
respektowa� podczas wykonywania robót.
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze�stwa publicznego.
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u�ywane
do  robót  od  daty  rozpocz�cia  do  daty  zako�czenia  robót   (do
wydania potwierdzenia zako�czenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si
 do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami; b�dzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w
sposób ci�gły b�dzie informowa� Nadzór o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole�,
certyfikaty, �wiadectwa zgodno�ci i inne odno�ne dokumenty.
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2.    W Y K O N A N I E    R O B Ó T
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora.
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostan�, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.
Decyzje Inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w
normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie
wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada�
naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.
Polecenia Inspektora b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

3.    S P R Z � T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i ochron� �rodowiska w obr�bie obiektu.
Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod
wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach, sprz�t powinien
by� uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór.
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umow�.
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami
dotycz�cymi jego u�ytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Nadzoru, nie mo�e by� pó�niej
zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy,
zostan� przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4.   T R A N S P O R T
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru,
w terminie przewidzianym umow�.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych.
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    M A T E R I A Ł Y
5.1.    STOSOWANE MATERIAŁY, URZ�DZENIA I OSPRZ�T
Wszystkie  stosowane  do  wybudowania  materiały, urz�dzenia i osprz�t powinny pochodzi� z
udokumentowanych, autoryzowanych �ródeł. Dotyczy to zarówno ich wytwórców, jak i po�redników
oraz hurtowni.
Wszystkie materiały budowlane i urz�dzenia powinny by� I gatunku i posiada�:
– aktualn� aprobat� techniczn� /t.j. pozytywn� opini� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c� jego

przydatno�� do stosowania w budownictwie/,
– aktualny certyfikat zgodno�ci /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wskazuj�cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania i� nale�ycie zidentyfikowany wyrób jest
zgodny z okre�lon� norm� lub wła�ciwymi przepisami prawnymi/,

– deklaracj� zgodno�ci t.j. o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela,
stwierdzaj�ce na jego wył�czn� odpowiedzialno��, �e wyrób jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okre�lon� norm�,

– pozytywn� opini� PZH,
– �wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
– aktualne terminy wa�no�ci.
Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jako�ci powinny by� zgodne z
wytycznymi producenta, wła�ciwymi normami i przepisami.
Ka�dorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcze�niejszej zgody projektanta.

5.2.    POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez
Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpocz�ciem korzystania z tego �ródła.
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� laboratoryjnych materiałów oraz
wymagane atesty, certyfikaty i �wiadectwa zgodno�ci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów
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z jakiegokolwiek �ródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiejkolwiek inne koszty
zwi�zane z dopuszczeniem materiałów do robót.
Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru, Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych
wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.

5.3.    INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Hurtownie i wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora  w celu
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z wymaganiami. Próbki
materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie
podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci i ich ewentualnego
zastosowania.
W przypadku, kiedy Nadzór b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, b�d� zachowane nast�puj�ce
warunki:
Nadzór b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji;
Nadzór b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, w których odbywa
si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

5.4.    MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ�CE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy,
b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Nadzór. Je�li Inspektor zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych
materiałów do innych robót ni� te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewarto�ciowany przez Inspektora.
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z tym, �e nie zostan� przyj�te, a wykonany zakres robót przy
ich u�yciu nie b�dzie podlegał zapłacie.

5.5.    PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed kradzie��, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoj�
jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Nadzór.
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc�.

5.6.    WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla
bada� prowadzonych przez Nadzór. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Dopuszcza si� zastosowanie innych materiałów, posiadaj�cych przynajmniej takie same parametry
techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

6.    K O N T R O L A   J A K O � C I   R O B Ó T
6.1.    PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO�CI
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj�
projektow�, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Nadzór.
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�:
a) cz��� ogóln� opisuj�c�:

- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót,
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych

robót,
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada� i  pomiarów).
- sposób oraz form� gromadzenia wyników pomiarów i bada� laboratoryjnych, zapis

wyników, nastaw mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form�
przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku

materiałów, w tym przewodów spoiw, lepiszczy, kruszców itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie

transportu.
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.

6.2.    ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie
urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót a tak�e wykonywanie
pomiarów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy.
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t
badawczy posiadaj� atesty, �wiadectwa zgodno�ci i wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.
Inspektor b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach
dotycz�cych przyrz�dów pomiarowych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn��
ujemnie na wyniki pomiarów czy bada�, Inspektor natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych
materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy metody pomiarowe lub niedoci�gni�cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� materiałów.
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów bada� materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3.    POBIERANIE PRÓBEK
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.,
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.
Inspektor b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które
budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc�
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora.
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez laboratorium b�d�
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.    BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.    RAPORTY Z  BADA�
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi kopie raportów z wynikami pomiarów lub bada� jak
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.
Wyniki pomiarów i bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7.    CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa – obecnie znak CE wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, IEC aprobat technicznych
oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych;

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
- Polsk� Norm� lub
- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

je�eli nie s� one obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1
    i spełniaj� wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez
Wykonawc� Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.

6.8.    DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b�d� wykonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d�
czytelne, dokonywane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim,
bez przerw i wolnych miejsc.
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:
- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Nadzoru w tym ka�dy pobyt i decyzje Nadzoru Autorskiego,
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu i osoby podejmuj�cej decyzj�,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych

odbiorów robót,
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si�. Projektant nie jest
jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiarów i bada� Wykonawcy b�d�
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi�
zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  si�,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1) – (3),
nast�puj�ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
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e) protokoły z narad i ustale�,
f) korespondencj� na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Nadzoru i przedstawiane do wgl�du na
�yczenie Zamawiaj�cego.

7.    O B M I A R   R O B Ó T
7.1.    OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj�
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w dokumentacji lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót.
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora na pi�mie.
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc� i Nadzór.

7.2.    ZASADY OKRE�LANIA ILO�CI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone w  m
poziomo wzdłu� linii osiowej.
Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m³ jako
długo�� pomno�ona przez �redni przekrój.
Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.
Ilo�ci jednostkowe okre�lane b�d� w sztukach – szt.

7.3.    URZ�DZENIA I SPRZ�T POMIAROWY
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, b�d� zaakceptowane
przez Nadzór.
Urz�dzenia,  przyrz�dy  i  sprz�t  pomiarowy  zostan�  dostarczone  przez Wykonawc�. Je�eli
urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to wykonawca b�dzie posiada� wa�ne
�wiadectwa ich legalizacji.
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
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7.5.    CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e
w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.
W razie braku miejsca, szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.    O D B I Ó R   R O B Ó T
8.1.    RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
b) odbiorowi cz��ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.    ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej
jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawieraj�cych
komplet wyników pomiarów i ewentualnych bada� laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIÓR CZ��CIOWY
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci cz��ci wykonanych robót. Odbioru cz��ciowego
dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4.    ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo�ci, jako�ci i warto�ci.
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona   przez
Wykonawc�   wpisem   do   dziennika   budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej, próby zał�czenia i kontrolnej
eksploatacji oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniaj�cych i  robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w
robotach zanikaj�cych lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu,
komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do
wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usuni�cia ww. usterek
po którym w wypadku pozytywnej oceny jako�ci nast�pi wypłata pozostałej cz��ci wynagrodzenia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
1. o�wiadczenie wykonawcy robót o zako�czeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacj� i

umow�;
2. dokumentacj�  projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�

powykonawcz�, je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy,
3. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  uzupełniaj�ce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych w tym pomiarów oporno�ci, pr�dów ró�nicowych i uzyskanych

nat��e� o�wietlenia oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST,
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. dokumentacj� techniczno ruchow� (DTR) urz�dze�.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

8.5.    ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9.    P O D S T A W A   P Ł A T N O � C I
9.1.    USTALENIA OGÓLNE
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu,
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana
przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie
czynno�ci, wymagania i badania, składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe b�d� obejmowa�:
- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami,
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.

9.2.    WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.    N O R M Y   I   P R Z E P I S Y   Z W I � Z A N E
Ustawy i rozporz�dzenia
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 251).
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 248).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz.

1126).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U.

Nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 668;
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Dz. U. Nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. Nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. Nr 91 z 1999 r., poz.
1042; Dz. U. Nr 110 z 1999 r., poz. 1255; Dz. U. Nr 43 z 2000 r., poz. 489; Dz. U. Nr 48 z 2000
r., poz. 555).

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.,
zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie wprowadzenia obowi�zku stosowania niektórych Polskich
Norm (Dz. U. Nr 22 z 1999 r., poz. 209; Dz. U. Nr 51 z 2000 r., poz. 617).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (dziennik Ustaw RP nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r.).

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w
sprawie warunków technicznych u�ytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr 74 z 1999 r.,
poz. 836).

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r., w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. Nr 147 z dnia 12
wrze�nia 2002 r.).

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2003r. w sprawie
Ochrona Przeciwpo�arowa Budynków, Innych Obiektów Budowlanych i Terenów (Dz.U nr 121,
poz.1138).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie� publicznych
(Dz.U Nr 19 poz.177).

SST- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRAN�A SANITARNA

1.  WST�P
Klatka schodowa jest ogrzewana. Pion i gał�zki wykonane z rur stalowych czarnych
ł�czonych przez spawanie, grzejniki członowe �eliwne, przy grzejnikach zawory
termostatyczne produkcji Danfoss z zaworami powrotnymi. Piony i gał�zki prowadzone po
wierzchu. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczny zawór odpowietrzaj�cy na
zako�czeniu pionu.
Na  ka�dej kondygnacji z wyj�tkiem piwnicy  zainstalowane s� hydranty HP25, w piwnicy
HP52, pion hydrantowy zlokalizowany jest obok pionu c.o.
Na klatce schodowej zlokalizowane s� równie� obok pionu c.o.  pion  z.w. , c.w.  i cyrkulacji oraz

fragmenty nieczynnej instalacji gazowej za zdemontowanym gazomierzem i zakorkowanej instalacji

przed gazomierzem. Przed rozpocz�ciem demonta�u rur gazowych nale�y upewni� si�, �e
instalacja jest nie nagazowana.

2.     WYKONANIE ROBÓT
Kody CPV

45331000-6 Instalowanie urz�dze� grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7       Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3       Izolacja cieplna
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45332200-5       Roboty instalacyjne hydrauliczne

45000000-7       Roboty budowlane

Cało��  robót  demonta�owych i monta�owych  wykona� zgodnie z normami PN,
obowi�zuj�cymi   przepisami   BHP,   p.po�.,   Sanepid,  Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 wydanych przez C.O.B.R.T.I.
INSTAL, instrukcjami  monta�u  producentów. Zaprojektowano piony w istniej�cych
bruzdach o wymiarach w �wietle ok. 0,35m x0,15m. Po odkryciu bruzd zmierzy� ich
rzeczywiste wymiary i przeanalizowa� ewentualn� mo�liwo��  powi�kszenia bruzdy kat aby
mógł si� zmie�ci� pion hydrantowy.
Monta� przewodów z tworzyw sztucznych
Przewody ł�czy� poprzez zgrzewanie. Zgrzewania i ł�czenia ruroci�gów mog� wykonywa� tylko
pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Przy prawidłowo wykonanym zł�czu,
widoczny jest nadmiar tworzywa na obwodzie zgrzewu. Stygniecie powinno przebiega� w warunkach
naturalnych bez u�ycia wentylatorów, dmuchaw.

Monta� i ł�czenie przewodów tylko przy u�yciu oryginalnych kształtek  i narz�dzi przy
�cisłym  zachowaniu zasad podanych w poradniku  monta�u producenta systemu. Rury i
kształtki powinny mie� trwałe opisy, pozwalaj�ce na ich identyfikacj�, uchwyty do rur,
punkty stałe  i przesuwne  zgodne z katalogami producenta systemu.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne nale�y rozpocz�� po przeprowadzeniu próby szczelno�ci oraz po
potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru.
Izolacja powinna by� wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i
ciepłownictwo. Izolacja cieplna ruroci�gów, armatury i urz�dze�. Wymagania i badania”.
Otuliny termoizolacyjne powinny by� nało�one na styk i powinny �ci�le przylega� do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mog� by�
prowadzone przy u�yciu konwencjonalnych narz�dzi.
Ka�dorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcze�niejszej zgody projektanta.

3.   SPRZ�T
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci opracowania „Wymagania ogólne” /punkt 3/
oraz dokumentacji projektowej.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/ oraz
dokumentacji projektowej.

5. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach
ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiały budowlane i urz�dzenia powinny by� I gatunku i posiada�:
– aktualn� aprobat� techniczn� /t.j. pozytywn� opini� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c�

jego przydatno�� do stosowania w budownictwie/,
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– aktualny certyfikat zgodno�ci /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazuj�cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania i� nale�ycie
zidentyfikowany wyrób jest zgodny z okre�lon� norm� lub wła�ciwymi przepisami
prawnymi/,

– deklaracj� zgodno�ci t.j. o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego
przedstawiciela, stwierdzaj�ce na jego wył�czn� odpowiedzialno��, �e wyrób jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okre�lon� norm�,

– pozytywn� opini� PZH,
– �wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
– aktualne terminy wa�no�ci.
Materiały wg projektu i kosztorysu �lepego.
Dopuszcza si� zastosowanie innych materiałów, posiadaj�cych przynajmniej takie same parametry
techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Wewn�trzn� stał� kontrol� jako�ci robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadza�
firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrol� z ramienia Inwestora przeprowadza�
b�dzie inspektor nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jako�ci robót podano w "Wymaganiach
ogólnych" /punkt 6/.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 7/.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania dotycz�ce odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/.

10.    PRZEPISY ZWI�ZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom II
/Instalacje sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom II /Instalacje

sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/.

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia

15.06.2002 r.

– Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
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– Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów

słu��cych do ochrony przeciwpo�arowej, które mog� by� wprowadzane do obrotu i stosowane

wył�cznie na podstawie certyfikatu zgodno�ci

– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy

– Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

– Katalogi, aprobaty techniczne, zastosowanych urz�dze�  i materiałów, DTR zastosowanych

urz�dze�

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze�

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre�lenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-EN 442-1 :1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania

                                      i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złaczki do grzejników.

PN-EN 215-1 :2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes� 1: Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-022865 Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Przeciwpo�arowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodoci�gowa przeciwpo�arowa.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 442-1 :1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłaczeniowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złaczki do grzejników.
PN-EN 215-1 :2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes� 1: Wymagania i badania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna ruroci�gów, armatury i

urz�dze�. Wymagania i badania
PN-64/B-10400 Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania  i  badania  techniczne  przy odbiorze.
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PROJEKT REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINI-STERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. NR EWID. 17,OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIEPODSTAWA OPRACOWANIAOpracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:
 Zlecenie Inwestora 
 Uzgodnienia z Inwestorem;
 USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  Wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i  POLITYKI  SOCJALNEJ z  dnia  26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity); 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia24  lipca  2009  r.  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  drógpożarowych;
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia24  lipca  2009  r.  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  drógpożarowych;
 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  wsprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planubezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 POLSKIE NORMY
 PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnychcharakterystyk
 PN-IEC  60364-4   -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dlazapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)
 PN-IEC  60364-5  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montażwyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze)
 PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metodyobliczania
 PN-EN 12464-1 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracywe wnętrzach
 N  SEP-E-001  -  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochronaprzeciwporażeniowa
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PROJEKT REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINI-STERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. NR EWID. 17,OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIEOPIS TECHNICZNYINSTALACJE ELEKTRYCZNEZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄKlatka  schodowa  (od  strony  południowo-wschodniej)  zasilana  będzie  za pomocą istniejącejrozdzielnicy R7(0),  umieszczonej  w na parterze klatki  schodowej.  W celu dystrybucji  energiielektrycznej przewidziano modernizację istniejącej rozdzielnicy o dwa wyłączniki nadprądowe.Tablica skrótowo określona R7(0) zasilana jest istniejącym WLZ na napięciu niskim, przemien-nym, trójfazowym (0,4 kV, 50 Hz). Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planach instalacji. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNEOŚWIETLENIE PODSTAWOWETypy  i  rodzaje  opraw  będą  dopasowane  do  warunków  panujących  w  poszczególnychpomieszczeniach. Oprawy fluoroscencyjne będą zawierały elektroniczne startery i dławiki w celupoprawy warunków oraz wydłużenia czasu pracy źródeł światła.Przyjęto następujące wartości średniego natężenia oświetlenia:
 Klatki schodowe: 150 lx;Sterowanie pracą obwodów oświetlenia wnętrzowego będzie odbywać się przy zastosowaniu:
 Łączników instalacyjnych oświetleniowych, pojedynczych, podtynkowychpodświetlany 10 A; 250 ; IP20;  Czarny
 Lokalnych  wyłączników  pojedynczych,  w  pomieszczeniach  użytkowych  o  niewielkiejpowierzchni;OŚWIETLENIE AWARYJNEOświetlenie awaryjne jest określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia, to znaczy:
• Oświetlenie dróg ewakuacyjnych;
•  Zapasowego.W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnia wartość natężenia oświetleniana  podłodze  wzdłuż  środkowej  linii  drogo  ewakuacyjnej  powinna  być  nie  mniejsza  niż  2lx(zgodnie  z  wytycznymi  ekspertyzy  strażackiej),  natomiast  na  centralnym  pasie  drogi(obejmującej nie mniej niż połowę jej szerokości), natężenia oświetlenia powinno stanowić conajmniej 50 % podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilkadróg  o  szerokości  2  m  lub  mogą  być  oświetlone  jak  w  strefach  otwartych.  Stosunekmaksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnejnie powinien być większy niż 40:1. W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno byćmniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, zwyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinienbyć większy niż 40:1.Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  zasilono  z  tablic  strefowych  pracujących  na  dany  obszarobiektu z obwodów oznaczonych indeksem „AW”.strona 3



PROJEKT REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINI-STERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. NR EWID. 17,OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIESTANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHINSTALACJA OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCHPoszczególne obwody instalacji oświetleniowej w modernizowanych pomieszczeniach zasilonojednofazowo z tablicy R7(0) (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).Instalacje należy układać lub prowadzić:
 Podtynkowo  – łączniki oświetleniowe i oprawy oświetleniowe;Łączniki  obwodów oświetleniowych  należy umieszczać obok drzwi  (od strony klamki)  w takisposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponadgotową powierzchnią podłogi. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byćumieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotowąpowierzchnią podłogi.Obwody  instalacji  oświetlenia  należy  wykonać  przy  zastosowaniu  przewodówelektroenergetycznych typu:
 YDYżo 3x1,5 mm2 – zasilanie opraw oświetleniowych;OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWAZe względu na zainstalowany obecnie układ ochrony przeciwprzepięciowej zgodny z wymogamiRMI  ws Warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie,  nieplanuje się jego modyfikacji.ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNEModernizacja tablicy R7(0)  będzie polegała na zasileniu z projektowanej aparatury modułowej,nowo projektowane urządzenia. Prace modernizacyjne należy poprowadzić w taki sposób, abynie pogorszyć warunków pracy rozdzielnicy.Modernizację wykonać wg schematów przedstawionych w części rysunkowej.W przypadku tablicy R7(0) zakres prac obejmuje:
• Modyfikację o obwody R07/0/1o oraz R7/0/1AW, tzn z nowo projektowanego aparatu na-leży wyprowadzić nowy obwód w kierunku odbiorników końcowych;LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH INSTLACJI ELEKTRYCZNYCHIstniejące oprawy oświetleniowe wraz z urządzeniami sterującymi oświetleniem oraz linie kablo-we zasilające  te urządzenia  należy  zlikwidować.  Wszelkie pozostałe  instalacje  czynne,  a wszczególności trasy okablowania teletechnicznego należy wkuć w ściany.Brakujące odcinki instalacji wynikające z konieczności jej schowania pod tynkiem, należy zre-kompensować zmieniając profile załamań na instalacji.
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PROJEKT REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINI-STERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. NR EWID. 17,OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIEUWAGI I WYTYCZNE BRANŻOWE
• Materiały zastosowane w projekcie i wykazane w zestawieniu materiałowym służą celompoglądowym i określeniu standardu materiałowego. Wykonawca jest z obowiązany za-stosować materiał o cechach nie gorszych a niżeli te zastosowane w projekcie;
• Po wykonaniu okablowania instalacji  elektrycznych (bruzdowaniu) ściany doprowadzićdo stanu sprzed rozpoczęcia robót;
• Wykończenia ścian (roboty malarskie i glazurowe) są przedmiotem robót wykonawcy ro-bót budowlanych i zostały uzgodnione w projekcie w części architektonicznej.ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHPSieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w układziesieciowym TN-S.W  odbiornikach  energii  elektrycznej  oraz  osprzęcie  niskiego  napięcia  zlokalizowanych  wbudynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią:
 Izolacja podstawowa;
 i/lub osłony.Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:
 Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowanepoprzez:

 Przepalenie wkładek bezpiecznikowych;
 otwarcie wyłączników nadprądowych;Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim,aby  w  następstwie  zwarcia  między  częścią  czynną  a  częścią  przewodzącą  dostępnąspodziewane  napięcie  dotykowe  przy  dotyku  części  przewodzących,  nie  spowodowałoprzepływu  prądu  rażeniowego  wywołującego  niebezpieczne  skutki  patofizjologiczne  dlaczłowieka.

 Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.Dodatkowo  zastosowano  środki  ochrony  przeciwporażeniowej,  uzupełniającej  stanowiącejredundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
 Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowymzadziałania  równym  30  mA  zainstalowanych  we  wszystkich  obwodach  gniazdwtyczkowych  o  prądzie  znamionowym  nieprzekraczającym  20  A  przewidzianych  doużytku przez osoby niewykwalifikowane;
 miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części prze-wodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów.SPIS RYSUNKÓWlp. TEMAT SYMBOL SKALA1 PLAN OŚWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ –(POZ. -1 | 0 ) E01 1:502 PLAN OŚWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ – E02 1:50strona 5



PROJEKT REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINI-STERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. NR EWID. 17,OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIE(POZ. +1 | +2 )3 PLAN OŚWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ –(POZ. +3 | +4 ) E03 1:504 SCHEMAT  IDEOWY  MODERNIZOWANEJROZDZIELNICY R7/0 E04 -INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONYZDROWIAINSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓWPracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przezuprawnioną osobę.Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagroże-niach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia sta-łej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa.INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓWNa placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani doużywania go w trakcie prowadzenia robót;
 Obsługę  ciężkiego  sprzętu  mogą  prowadzić  tylko  osoby  do  tego  upoważnioneposiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe;
 Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny byćskładowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia;
 Plac  budowy musi  być  odpowiednio  zaopatrzony w sprzęt  gaśniczy oraz wymaganeprzepisami materiały opatrunkowe i lecznicze;
 Wszyscy  uczestnicy  procesu  inwestycyjnego  zobowiązani  są  do  przestrzeganiaprzepisów BHP;
 Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, któryw razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom;
 Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodniez  dokumentacją  projektową,  dokumentacją  fabryczną  zastosowanych  urządzeń,  przyścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów wzakresie BHP i PPOŻ;
 Prace  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  szczególnie  niebezpieczne  lub  w  pobliżuurządzeń  energetycznych  prowadzi  się  na  polecenie  wydane  przez  uprawnionegopracownika  Zakładu  Energetycznego.  Pracownicy  pracujący  przy  budowie  urządzeńenergetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje;
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓWLp. Wyszczególnienie Katalog Jednostkamiary Ilość OznaczeniewdokumentacjiprojektowejOPRAWY OŚWIETLENIOWE1. OPRAWA EWAKUACYJNA EW1 - IFB LED 1,2W AW 2h AT - kpl 1 EW12. OPRAWA EWAKUACYJNA EW2 - IFB LED 1,2W AW 2h AT - kpl 10 EW23. OPRAWA AWARYJNA G1 -  2x18W TCL SHM E IP65 IK10 34 2h AT 840  /TERMOSTAT - kpl 1 G14. OPRAWA OŚWIETLENIOWA G2 -  2x18W TCL SHM E IP65 IK10 34  840 - kpl 1 G25. OPRAWA AWARYJNA AW1 - LED AXNC 2h IP65 3W AT - kpl 10 AW1ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE1. Wyłącznik nadprądowy B 10A - Kpl 5 2F2. Stycznik instalacyjny 2NO 230V 16A Kpl 2 K3. Zegar astronomiczny Kpl. 14. Przełącznik auto/ręka Kpl. 1OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNYINSTALACJA OŚWIETLENIOWA1. Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 CZARNY - kpl. 12. Ramka na łącznik klawiszowy - Czarna - Kpl. 13. Przycisk oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowypodświetlany 10 A; 250 ; IP20 ; CZARNY Kpl. 74. Ramka na łącznik klawiszowy - CZARNY Kpl. 7PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE1. Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x1,5 mm2 750 V - mb 140MATERIAŁY DODATKOWE1. Puszka podtynkowa fi60 - kpl 82. Puszka podtynkowa fi80 - kpl 163. Pomiary - kpl. 14. Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1UWAGA:
• Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
• W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
• Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„Info.-Inż.-Media Sp. z o.o. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-

WSCHODNIEJ  W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI 
NARODOWEJ  W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. 

NR EWID. 17,  OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIE 

 
 
 

Str. nr 3/72 
 

 

 

 
 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ BUDOWLANA 
 
 

ST 1 - ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE 
(Kod CPV 45000000-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Warszawa, grudzień 2015



 
„Info.-Inż.-Media Sp. z o.o. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-

WSCHODNIEJ  W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI 
NARODOWEJ  W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. 

NR EWID. 17,  OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIE 

 
 
 

Str. nr 4/72 
 

 

 

1.WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontu klatki schodowej  od strony południowo – wschodniej w budynku Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.  
 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1. Odstępstwa   od   wymagań   podanych   w   niniejszej   specyfikacji   
mogą   mieć   miejsce   tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy  przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne  miejsce lub  rozbiórki, a  także  obiekt budowlany nie  połączony trwale z 
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gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy  przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także   prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy  przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.10.   urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11.   terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.4.13.  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.14.   dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15.   dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.   terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub  bezpieczeństwa państwa,  będący w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17.   aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.   właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

1.4.19.   wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

1.4.20.   organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21.  obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na  podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z  tym  obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22.   opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
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ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23.   drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24.   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25.   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26.   rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28.   materiałach – należy  przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29.   odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31.   projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32.   rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33.   części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

1.4.34.   ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.   grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36.   inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37.   instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność  czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38.   istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
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innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39.   normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.40.   przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

1.4.41.   robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42.   Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE  stało się  obowiązkowe z  dniem  20 
grudnia 2003 r. 

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43.   Zarządzającym realizacją umowy –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna określona w  istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, poda  lokalizację i  współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  

dostarczoną przez Zamawiającego, 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do  umowy,  a  wymagania wyszczególnione w  choćby jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane  za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są  odchylenia w  ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W  przypadku, gdy dostarczane materiały lub  wykonane roboty nie  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i  znaki  ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne  środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na  terenie baz produkcyjnych, w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru  i  zainteresowanych użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, dostarczając  wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
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2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
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stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub  ST  przewidują możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

projekt organizacji budowy, 
 

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 

 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

 
5.2.4.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
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później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
5.2.5. W organizacji placu budowy i prowadzeniu robót Wykonawca powinien uwzględnić normalne 
funkcjonowanie obiektu, w którym będą prowadzone roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Przy wykonywaniu prac remontowych należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów 
wykończenia i wyposażenia wnętrza nie podlegających remontowi. Przed rozpoczęciem robót remontowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie   w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 
sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis   pomiarów,  a   także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 
wykaz  maszyn  i   urządzeń  stosowanych  na   budowie  z  ich   parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

–  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  
lepiszczy, kruszyw itp., 

 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas  dostaw  materiałów, wytwarzania mieszanek  i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
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projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi 
Wykonawca. 

 
 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
 
 

6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
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będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3.  Polską Normą lub 
4.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W  przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda  ich  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

6.8.  Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie od  przekazania wykonawcy terenu budowy do  końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do  dziennika  budowy protokoły i  inne  dokumenty będą  oznaczone kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 

zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecznych 
odbiorów robót,  
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 
dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 
przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 

 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie  utrzymywać to  wyposażenie,  zapewniając w  sposób  ciągły zachowanie dokładności wg  norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
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oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak  przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
▪ Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 

W  toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i  nie  ma  większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu, komisja  oceni  pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie  linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru  ostatecznego, komisja  w  porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja  i  stwierdzi  ich 
wykonanie. 

 
 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i 
transportu na teren budowy,  
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).–
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 
 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 2 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 

 (Kod CPV 45110000-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, grudzień  2015
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
remontu klatki schodowej  od strony południowo – wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w 
warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja   techniczna   (ST) stanowi   podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w 
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- rozbiórką parkietów drewnianych 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki między innymi gruz ceglany, betonowy, lastrykowy, drewno, 
szkło, złom należy wywieźć i zutylizować, po czym dostarczyć świadectwo utylizacji Inspektorowi nadzoru. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7, pkt. 3 

Roboty  związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać 
się sprzętem zapewniającym spełnieniem wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Do rozbiórek należy używać: łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki itp. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak  samochód 
skrzyniowy, skrzyniowy samowyładowawczy, lub gromadzić gruz w pojemniku - kontener przygotowanym 
do wywozu. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Transport  
powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,   bądź  inny,   o  ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 5 

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych w stosunku 
do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Materiały rozbiórkowe należy na bieżąco 
usuwać ze stanowiska pracy na składowiska wskazane w protokole przekazania placu budowy. Gruz i 
inne elementy z rozbiórek należy wywieźć i zutyl izować, po czym dostarczyć świadectwo utylizacji 
Inspektorowi nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

 

Jednostkami obmiaru sa: m
3 

- objętość materiałów z rozbiórki do wywozu, m
2 

- tynki. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 
8 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z : 
a)  Rozporzadzeniem  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28.03.1972 
r.(Dz.U.Nr 13 z dn.10.04.1972) 
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
c) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 3 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 
BUDOWLANEJ 

               (Kod CPV 45421000-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, grudzień  2015



 
„Info.-Inż.-Media Sp. z o.o. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-

WSCHODNIEJ  W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI 
NARODOWEJ  W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25,  NA DZ. 

NR EWID. 17,  OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIE 

 
 
 
Str. nr 24/72 
 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót stolarki drzwiowej dla 
przedsięwzięcia remontu klatki schodowej od strony południowo – wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja   techniczna   (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w 
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja  dotyczy wszystkich czynności,  mających  na  celu  wykonanie  i  odbiór  robót  w zakresie 
stolarki drzwiowej wewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Materiały 

2.2.1. Zastosowane materiały powinny mieć atesty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne 
zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 
 
2.3 . Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

 
Prace remontowe obejmują wymianę  odtworzeniową istniejącej stolarki oryginalnej oraz odtworzonej jako 
kopie oryginału na stolarkę o odporności ogniowej EI 30 i EI60 ( zgodnie z dokumentacją projektową). 
 

Drzwi przeznaczone do wymiany należy zdemontować wraz z ościeżnicami. Sposób postępowania ze stolarką 

nie przeznaczoną do dalszego wykorzystania Wykonawca robót powinien uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Nowe drzwi należy odtworzyć jako identyczne z zachowanymi oryginalnymi wzorami zgodnie z dokumentacją 

projektową.  
Drzwi drewniane płycinowe, jedno lub dwuskrzydłowe, pełne z obramowaniem profilowym, ościeżnice  z 

ćwierćwałkami, opaski obustronne profilowane, ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego 

warstwowo, skrzydło oraz ościeżnicę z opaskami wykonać jako identyczne z zachowanymi oryginalnymi 

wzorami ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów i kształtu oraz dekorowania profili i ich rozmieszczenia , 

skrzydło i ościeżnica dwukrotnie malowanie  farbą do drewna opartą na spoiwach olejnych lub żywicach 

alkidowych,  półmatową w kolorze białym, okucia mosiężne (wg. zachowanych oryginalnych wzorów). Zamki 

wyposażyć w elektrorygle umożliwiające podłączenie do systemu kontroli odstępu. Wszystkie drzwi o 

odporności ogniowej. Odporność ogniowa poszczególnych drzwi – zgodnie z dokumentację projektową oraz 
wskazaniami ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku. Drzwi pożarowe 

wyposażyć w samozamykacze. 
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Ilość, wymiary, kolor i akcesoria wg dokumentacji projektowej i w uzgodnieniu z inwestorem 
 
2.4 . Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 
w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7, pkt. 3 

 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 4 

Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 5.  
 
5.2. Wymagania ogóle dotyczące wykonania stolarki drzwiowej 

 
Osadzenie stolarki drzwiowej 

  Montaż ościeżnic: 

- wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia 
w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 
mm, 

-  po  ustawieniu  skrzydła,  pomiędzy nim  a  wszystkimi  bokami  otworu  musi  pozostać  szczelina 
odpowiedniej wielkości, ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł, 

- ościeżnice  mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej   wg 
technologii producenta 

Uszczelnianie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodować wykrzywienia ościeżnic, 
tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, 
nadmiar pianki, który wypłyną obciąć nożem. 
Wykończenie robót (np. obróbki ościeży) należy uzgodnić z inwestorem. 

 
Montaż skrzydeł drzwiowych: 
 
Sprawdzić poprawność osadzenia ościeżnic drewnianych oraz ich stan techniczny  
Ewentualne usterki i niezgodności z dokumentacją usunąć. 
Skrzydła drzwiowe kompletne montować po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych, 
aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować aby lekko się otwierały i 
zamykały a zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach 
- wymiary stolarki drzwiowej, części składowe 
- prawidłowość osadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej, osadzenie w płaszczyźnie poziomej i pionowej 
oraz odkształcenia przy uszczelnianiu 
- dokładność uszczelniania ościeżnic 
- prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek 
- dokładności robót szpachlarskich i malarskich 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

 

- skrzydła drzwiowe - w metrach kwadratowych (m2) 
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom II. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.2. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 

 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
PN-787/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność            

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
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budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 20140-3:19999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. 
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 4 - ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZIN 
WEWNĘTRZNYCH 

(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie)  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą materiałów i wykonawstwem okładzin wewnętrznych ścian i powierzchni poziomych 
(sufitów, spodów spoczników oraz biegów schodowych)  dla przedsięwzięcia remontu klatki schodowej od strony 
południowo – wschodniej  w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w 
Warszawie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja   techniczna   (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w 
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- wykonanie nowych tynków oraz napraw uszkodzonych tynków ściennych i sufitowych  tynkiem cementowo-
wapiennym III kat., szpachlowanie ścian szpachlą cem.-wapienną; 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Materiały 

2.2.1. Zastosowane materiały powinny mieć atesty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne 
zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 
 
2.3 . Tynk i zwykłe cementowo-wapienne 
Tynk cem.–wap. kat. III składa się z: 
zaprawy cementowej M 20 
zaprawy cem-wap M 4 
zaprawy wapiennej M 0,6 
Zastosowanie: 
na ścianach murowanych z wyjątkiem podłoży pod płytkami ceramicznymi. 
Spoiwa 
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-
1:2002/A1:2005. 
Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy PN-EN 
459- 1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. 
Piasek 
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 
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mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7, pkt. 3 
 
3.2 . Sprzęt do wykonywania tynków 
 
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z: 
- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia 

 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 4 
 
4.1 . Transport materiałów do tynków 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w 
pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Gotowe wyprawy tynkarskie 
gipsowe przechowuje się i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwą producenta. 
 
4.2 . Transport płytek gresowych 
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 
4.3 . Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 5.  
 
5.2. Wymagania ogóle dotyczące wykonania tynków cementowo-wapiennych 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B – 10100 p. 3.3.2. 
5.2.2. Przygotowanie podłoża 
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Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności podłoża 
w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa) 
5.2.3. Wykonanie tynków zwykłych 
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy normie 
PN- 70/B10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą normie PN-70/B10100. 
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 
- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wyk. z zaprawy cementowej M 20, 
- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Powinien być 
nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku M 1, 
- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6. 
 
5.3 . Wykonanie okładzin z płytek gresowych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. Podłoże stanowią nie otynkowane mury z bloczków lub pustaków 
ceramicznych. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć 
podkład wykonany z zaprawy klejowej, grubość 2-3 mm. Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i 
spoinowane gotową zaprawą spoinową. Między płytkami a podłogą należy montować listwy dylatacyjne, na 
narożniki – profile narożnikowe. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

 
6.2 . Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw określone w pkt 2 ST. 
 
6.3 . Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być potwierdzone notatką służbową i akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
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6.4 . Badania w czasie odbioru 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i 
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
Wyniki badań materiałów powinny być potwierdzone notatką służbową i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów 
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 
m2. Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
8 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
 
8.2 . Odbiór podłoża i okładzin 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy okładzinę poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru. 
 
8.3. W przypadku tynków sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
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Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pleśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.4. W przypadku okładzin ceramicznych sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną i ustaleniami z Inwestorem, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. należyte przyleganie do podkładu 
e. prawidłowość przebiegu spoin 
f. prawidłowość ukształtowania powierzchni 
g. wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
h. jednolitość barw płytek 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.2. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 

 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji  
posadzek  dla przedsięwzięcia remontu klatki schodowej południowo – wschodniej  w budynku Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie renowacji posadzek lastricowych, betonowych oraz z płytek ceramicznych w obiekcie 
przetargowym. 
Ogólne wymagania dotyczą ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje 
się posadzkę żywiczną 
podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 
przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, 
wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 . Renowacja posadzki z lastrico płukanego  (dotyczy stopni schodowych oraz posadzki na 
spocznikach)  
 
- Uzupełnienia i naprawy posadzki istniejącej z  lastrico płukanego wylewanego w kolorze szarym (kolorystykę 
i strukturę dobrać jako analogiczną z istniejącymi posadzkami lastrico).  
Przed wykonaniem uzupełnień  
Cokoliki z płytek lastrico polerowanych gr 15cm w kolorystyce i strukturze identycznej z posadzką istniejącą.   
 
Wykonawca powinien przygotować próbki materiału i przedstawić do akceptacji Inwestora i projektanta.  
 
- Impregnat do lastrico  zabezpieczający przed wnikaniem wody i zabrudzeń oraz zapewniający 
antypoślizgowość R9 posadzki.  
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2.3.  Renowacja posadzki z płytek ceramicznych  (posadzka klatki schodowej na kond. piwnicy) 
 

Do uzupełnień pokrycia powierzchni projektuje się użycie okładziny zgodnej z epoką np. historyczne płytki f-
my Zahna Fliesen.  
Przed zamówieniem płytek  przeznaczonych do wymiany i uzupełnień istniejącej posadzki Wykonawca 
powinien przygotować próbki materiału i przedstawić do akceptacji Inwestora i projektanta.  
 
- klej epoksydowy do płytek ceramicznych 
- zaprawa mineralna do rekonstrukcji brakujących części płytek, 
- pigmenty sypkie  połączone ze spoiwem akrylowym do scalenia kolorystyki uzupełnień z oryginałem, 
- mikrowosk do zabezpieczenia powierzchni posadzki z płytek ceramicznych przed wnikaniem wody i brudu 

oraz zapewniający antypoślizgowość R9. 
 
2.4 Posadzki betonowe  
 
Renowacja posadzki betonowej (pomieszczenie pod schodami na kond. piwnicy) 
 

Do napraw y uzupełnień projektuje się użyć cementowej zaprawy wyrównującej. 
Jeżeli jego warstwa uzupełniająca będzie miała grubość większą niż 1 cm, należy pod nią zastosować 

warstwę szczepną zwiększającą przyczepność zaprawy wyrównującej do podłoża. 
Po wykonaniu uzupełnień na całości posadzki projektuje się wykonać warstwę  zabezpieczającą w poprzez 

dwukrotną aplikację powierzchniową żywicą epoksydową. 
 
- Zaprawa do napraw betonu 
 

dwuskładnikowe, niepigmentowane, spoiwo epoksydowe; 
gęstość spoiwa (A+B) w temp. 20°C: 1,10 ± 5% g/cm3;  
gęstość kompozycji (żywica A+B): kruszywo 0,1-0,3 mm jak 1:1 wagowo) w temp. 20°C: 1,40 ± 5% g/cm3;  
wytrzymałość na ściskanie: 50 MPa;  
wytrzymałość na zginanie: 15 MPa;  
przyczepność do podłoża: 2,0 MPa;  
klasyfikacja ogniowa: Cfl - s1 W. 
 
- Żywica epoksydowa  

 

kolor: szary - RAL 7040;  
gęstość: 1,41 ± 5% g/cm3;  
odporność na uderzenie: IR 10 wg PN-EN 13813;  
odporność na ścieranie „BCA”: AR 1 wg PN-EN 13813; 
wytrzymałość na ściskanie: C 40 wg PN-EN 13813; 
wytrzymałość na zginanie: F 15 wg PN-EN 13813;  
 przyczepność: B2 wg PN-EN 13813; 
 skurcz: –0,13% wg PN-EN 13813; 
 twardość powierzchni: SH70 wg PN-EN 13813;  
współczynnik tarcia kinetycznego: –na sucho: 0,45 ± 0,01 –po zawilgoceniu: 0,39 ± 0,01 –po zaoliwieniu: 0,35 
± 0,01; 
właściwości przeciwpoślizgowe: –kąt akceptowalny: 23,7 ± 0,50 –grupa klasyfikacyjna skuteczności 

antypoślizgowej: R1  
reakcja na ogień: klasa Bfl–s1 
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- Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
- Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 składać się z różnych frakcji  

 
-Cement 
Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót.  
 
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża. Sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy klejowej – pojemniki i 
mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do układania płytek – młotki gumowe, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płyt, przyrządy do 
cięcia płytek, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, krzyżyki 
do utrzymywania jednakowej grubości spoin. 
Do kontroli jakości wykonania posadzek – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, miarki 
zwijane lub składane. 
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robot zgodnie z terminami 
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. Opakowania należy przewozić 
krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi 
opakowań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
W organizacji placu budowy i prowadzeniu robót Wykonawca powinien uwzględnić normalne funkcjonowanie 
obiektu, w którym będą prowadzone roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Przy wykonywaniu prac remontowych należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów 
wykończenia i wyposażenia wnętrza nie podlegających remontowi. Przed rozpoczęciem robót remontowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
Wszelkie prace wykończeniowe sufitów i ścian powinny być zakończone, zamontowane mają być również 
drzwi. Pomieszczenia powinny być czyste i odpowiednio ogrzane. Należy pozostawić do wykonania tylko 

ostatnie końcowe malowanie. Do układania podsadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, 
ich odbiorze technicznym i osiągnięciu przez podłoża właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej 

rozpoczęcie robot posadzkowych. Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być równe (odchyłki zgodnie z 

Polskimi Normami), niepylące, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych) 
Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 MPa. W przypadku mniejszych wartości 

należy przeprowadzić konsultacje i pomiary oraz zastosować mostek gruntujący na bazie epoksydów. 
 Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien być krótszy niż 
28 dni. Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana. W razie konieczności należy usunąć z podłoży 

mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub szlifowanie. Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za 

pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć wszelkie luźne cząstki. 
Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3 Ogólne warunki wykonania robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji architekta próbki, zapraw do ich spoinowania oraz 
innych akcesoriów. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z architektem początku rozliczania płytek 
oraz sposobu ich rozmierzania na posadzce każdego pomieszczenia, z uwzględnieniem detali obsadzenia 
elementów instalacji a także stosowania ewentualnych akcesoriów. 
Dla każdego typu posadzki Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta 
stosowanych materiałów. Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia 

nadmiernym wahaniom temperatury, przeciągom, przewiewom. W lecie prace nie powinny być wykonywane w 

temperaturze podłoża większej niż 25oC. Unikać należy bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i 
gotowej podłogi. W razie konieczności wykonać zacienienie.  Podczas wykonywania prac na zewnątrz 

posadzkę chronić przed zmoczeniem deszczem, przez co najmniej 24 godziny – najlepiej ułożoną podłogę 

przykryć folią. 
 
5.3. Renowacja posadzki z lastrico (wykończenie schodów oraz spoczników) 

 

Renowacja posadzek lastrykowych: uzupełnienie ubytków, uzupełnienie po demontażu pionów instalacyjnych.  

W związku z licznymi spękaniami powierzchni stopnic i spoczników projektuje się  naprawy posadzek 

lastrykowych w ilości 50% powierzchni klatki schodowej. 
Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnień posadzki lastricowej należy w pierwszej kolejności naciąć 

posadzkę tak aby uzyskać prostokątne krawędzie oraz aby rozkuwanie nie spowodowało niekontrolowanych 

pęknięć i rys po za obszarem rozkuwania. Uzupełnień posadzek należy wykonać w kolorystyce oraz 

uziarnieniu analogicznym z istniejącą posadzką. Przed wykonaniem prac należy przygotować próbki materiału 

do uzupełnienia (celem zapewnienia kolorystyki i uziarnienia identycznych z posadzką istniejącą). Po 

dokonaniu wszystkich napraw i uzupełnień projektuje się całość posadzek lastricowych wyszlifować, 

wypolerować oraz zaimpregnować preparatem przeciw zabrudzeniom do kamieni sztucznych. 
Projektuje się renowację oraz uzupełnienia brakujących fragmentów lastricowych płytek cokołowych o wys. 

15cm i gr. 1,5cm.  
Czynności przy renowacji – analogiczne jak dla posadzki lastricowej. 
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W przypadku płytek brakujących oraz zniszczonych, nie nadających się do ponownego wykorzystania 

projektuje się uzupełnienie cokołów płytkami lastricowymi szlifowanymi i polerowanymi o wymiarach, 
kolorystyce i uziarnieniu identycznym z cokołami istniejącymi.  Przyjęto 20% całkowitej długości cokołów - do 
odtworzenia (w tym brakujące fragmenty około 10m). Pozostałości po zniszczonych płytkach należy usunąć a 

podłoże oczyścić. Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić nośność podłoża. W przypadku zniszczonych 

tynków należy je odkuć i wymienić zgodnie z opisem w pkt. „Tynki ścienne i sufitowe” niniejszego 

opracowania.  
W miejscu projektowanej obudowy g-k  pionu hydrantowego istniejące płytki cokołowe należy ostrożnie 

zdemontować nie powodując ich uszkodzenia oraz ponownie ułożyć na wykonanej obudowie. 
. 
5.4. Renowacja posadzki z płytek ceramicznych  
 

Projektuje się zachowanie, renowację i ewentualne uzupełnienia lub wymianę zniszczonych płytek. Do 
uzupełnień pokrycia powierzchni projektuje się użycie okładziny zgodnej z epoką np. historyczne płytki f-my 
Zahna Fliesen.  
Przyjęto 10% całkowitej powierzchni płytek podłogowych do wymiany.  
 
Zakres prac przy renowacji posadzki ceramicznej: 
 
- Oczyszczanie z zabrudzeń przy pomocy wody i nylonowych szczotek, 
- Sklejenie pękniętych elementów płytek w jedną całość przy pomocy kleju epoksydowego, 
- Podklejenie odspojonych od podłoża płytek przy pomocy kleju epoksydowego, 
- Wykonanie rekonstrukcji brakującej części z zaprawy mineralnej, 
- Opracowanie powierzchni rekonstrukcji, 
- Scalenie kolorystyki uzupełnień z oryginałem przy pomocy pigmentów połączonych spoiwem akrylowym, 
- Zabezpieczenie powierzchni mikrowoskiem. 
 
Renowację posadzki ceramicznej należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.  
 

5.5. Renowacja posadzki betonowej  

 

Do napraw y uzupełnień projektuje się użyć cementowej zaprawy wyrównującej. Jeżeli jego warstwa 

uzupełniająca będzie miała grubość większą niż 1 cm, należy pod nią zastosować warstwę szczepną 

zwiększającą przyczepność zaprawy wyrównującej do podłoża. Przed przystąpieniem do naprawy ubytków 

istniejącą posadzkę betonową należy dokładnie oczyścić. Przy naprawach i uzupełnieniach ubytków należy 

postępować ściśle według wytycznych producenta zaprawy. Posadzka powinna być zatarta na gładko.  
Po wykonaniu uzupełnień na całości posadzki projektuje się wykonać warstwę  zabezpieczającą w poprzez 

dwukrotną aplikację powierzchniową żywicą epoksydową. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy 

epoksydowej naprawioną posadzkę betonową należy przeszlifować oraz zagruntować wg. wytycznych 

producenta systemu posadzki epoksydowej. 
 
Przy wykonywaniu napraw i uzupełnień posadzki betonowej oraz wykończeniowej warstwy epoksydowej 
należy stosować się ściśle do wytycznych producenta odpowiednich zapraw. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
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znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy 
przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania posadzki 
Zakres czynności kontrolnych: 
- Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, 
bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 
- Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
- Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 
powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich 
szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową 
szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków 
spływu rozlanej wody. 
- Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie 
powinno przekraczać 2 mm. 
- Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia 
wpustu, wykonania cokołu. 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w protokole 
kontroli lub notatce służbowej. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych 
prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową wykonanych posadzek jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej. Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
potwierdzone protokołem lub notatką służbową. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Cena obejmuje wszystkie roboty dotyczące wykonania podłoży i posadzek skalkulowane przez Wykonawcę: 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
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- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –Właściwości  
i wymagania 
PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 
PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane z drewna litego 
PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczułkowe 
łączone. 
PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzki mozaikowej. 
PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe 
PN-EN 13629:2004 Podłogi drewniane Deski scalone z litych elementów drewna liściastego 
PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia. 
PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane Deski podłogowe z drewna iglastego litego 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –Właściwości  
i wymagania 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich   realizowanych   wewnątrz   obiektu   dla remontu klatki schodowej od strony południowo – 
wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 

 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania 
wewnętrznego ścian i sufitów (wewnątrz pomieszczeń) tj. roboty przygotowawcze oraz: 
- malowanie powierzchni tynków sufitów, spodów spoczników i biegów schodowych  farbą mineralną 
paroprzepuszczalną w kolorze białym.  
- malowanie powierzchni ścian klatki schodowej  farbą paroprzepuszczalną w kolorze jasnym żółtym (nr 
NCS 0510-Y wg. wzornika firmy Tikkurila) – kolor identyczny z istniejącymi wymalowaniami korytarzy w 
budynku (uzgodniony z Konserwatorem Zabytków na etapie prowadzonych uprzednio prac remontowych) 

 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  Żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom  lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna –  zawiesina pigmentów i  wypełniaczy w  dyspersji wodnej  polimeru z  dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
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żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.),  pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i  modyfikujących, przygotowana w  postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST  i  poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
 

1.6.  Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 
–   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

–   projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

–   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

–   dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami), 

–   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

–   protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 
– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 
–   specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
–   sposoby wykonania powłok malarskich, 
–   kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
–   wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
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–   warunki użytkowania powłok malarskich. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich (grunt i farby mineralne) powinny mieć: 
–   oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

–   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

–   oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że  są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

–   termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
Parametry techniczne farby (zgodnie z dokumentacją projektową) 
- farba mineralna do wnętrz, na podłoża mineralne i stare powłoki malarskie, 
- bardzo wysoka paroprzepuszczalność V > 2.000 g/(m2∙d )(bardzo niski opór dyfuzyjny pary 
wodnej Sd < 0,01 m) 
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2  

Kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie wykonawstwa i uzyskać ostateczną akceptację 
projektanta i Inwestora po wykonaniu próby o wym. min. 1x1m na ścianie wnętrza. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

 

farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
 

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i  ftalowe  kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 

emalie  olejno-żywiczne,   ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i   ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 

farby na spoiwach: 
 

Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
 

Żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
 

mineralnych bez lub  z  dodatkami modyfikującymi w  postaci ciekłej  lub  suchych mieszanek  do 
zarobienia wodą, 

 

mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
 

lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 

środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2.  Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
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Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
 

farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
 

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i  ftalowe  kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 

emalie  olejno-żywiczne,   ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i   ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 

farby na spoiwach: 
 

rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
 

mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

 

farby i emalie na spoiwie żywicznym  rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 

 

farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 

środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–   rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, –   środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń 
podłoża, 

–   środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
–   kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie  ww.   materiały  muszą   mieć   własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4.  Woda 
Do  przygotowania farb  zarabianych wodą należy  stosować wodę  odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3 

 
 

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
–   szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
–   szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–   pędzle i wałki, 
–   mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb, 
–   agregaty malarskie ze sprężarkami, 
–   drabiny i rusztowania. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 

45000000-7, pkt 4 
 
 

4.2.  Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały  do  robót  malarskich  należy   składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można  przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
całkowitym ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,   kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 

wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 
 

wykonaniu tzw. białego montażu, 
 

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 

 

oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
 

5.3.  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1.  Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed 
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
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powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
Tablica   1.   Największa   dopuszczalna   wilgotność   podłoży   mineralnych   przeznaczonych   do 
malowania 

 

 
 

Lp. 

 
 

Rodzaj farby 

 

Największa 
wilgotność 
podłoża, 

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
 

5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub 
rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 
1) Nowe  niemalowane  tynki   powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu,wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby 
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. Podłoża  z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.7. Podłoża   z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż   4%  oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
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5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1.  Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
–   przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 
–   w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 
–   w  temperaturze nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym zastrzeżeniem,  by temperatura podłoża  nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych pod  malowanie  nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy  zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2.  Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  można   rozpocząć,  kiedy  podłoża   spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
 

informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

sposób przygotowania farby do malowania, 

sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m
2

, 

czas między nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w 
zakresie bhp. 

5.4.3.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 

 
 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1.  Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 
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b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c)  jednolitej  barwy,  równomierne, bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją 

projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f)  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.5.2.  Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 

spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c)  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c)  odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3.  Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c)  nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków 

modyfikujących), 
f)  nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku 

po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm
2

, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c)  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4.  Wymagania w  stosunku do  powłok  z  lakierów na  spoiwach żywicznych  wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c)  dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

pkt. 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1.  Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża  pod  malowanie, w  zależności  od  jego  rodzaju, należy  wykonywać w  następujących 
terminach: 

 

dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża  powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

 

murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość 
powierzchni, wilgotność muru, 

 

podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 

tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

 

podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

 

płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 

elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej 
szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.6.2.  Badania materiałów 
Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom  wymienionym  w  pkt. 
2.2.2.-2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
–   czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
–   terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
–   wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a)  w przypadku farb ciekłych: 

skoagulowane spoiwo, 

nieroztarte pigmenty, 

grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
kożuch, 

ślady pleśni, 
 

trwały, nie dający się wymieszać osad, 

nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

obce wtrącenia, 

zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 

ślady pleśni, 

zbrylenie, 

obce wtrącenia, 

zapach gnilny. 
 

 
6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST  i  instrukcjami producentów farb.  Badania  te  w  szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 
malarskich. 

 
 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
–   zgodności  z   dokumentacją  projektową,  ST   i   wprowadzonymi  zmianami,   które   naniesiono   w 

dokumentacji powykonawczej, 
–   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–   prawidłowości przygotowania podłoży, 
–   jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

sprawdzenie odporności na wycieranie, 
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sprawdzenie przyczepności powłoki, 

sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  rozproszonym  z 

odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c)  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub  bawełnianą szmatką w  kolorze  kontrastowym do  powłoki. Powłokę należy  uznać  za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 

na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

 

na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o  powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m

2

. 
Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy 2. 
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Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
 

 
Lp. 

 

Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub sufitu 

 
Współczynnik 

a b c 

01 
 

02 
 

03 
 

04 

do 10% 

do 20% 

do 40% 

ponad 40% 

1,10 
 

1,20 
 

1,40 
 

2,00 

Powierzchnię dwustronnie  malowanych wbudowanych okien  i  drzwi  (skrzydeł  z  ościeżnicami  wraz  z 
ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 
(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Lp. Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 
 
 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

 
06 

 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

 
11 
 
12 

 

13 
 

14 
 

 
15 

 

 
16 

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 
ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

 

– bez szczeblin 
 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m
2 

 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m
2 

 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m
2 

 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m
2 

 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 
 

– bez szczeblin 
 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m
2 

 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m
2 

 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m
2 

 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m
2 

 

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 
 

– pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m
2 

– pełnymi z obramowaniem gładkim 
 

– pełnymi z obramowaniem profilowanym 
 

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 
0,1 m

2 

każdej szyby 
 

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m
2 

każdej szyby 
 

– całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 
 

 

 
 
 

1,30 
 

2,30 
 

1,90 
 

1,70 
 

1,50 
 

 
1,90 

 

4,00 
 

3,20 
 

2,75 
 

2,30 
 

 
2,10 
2,50 

 

3,00 
 

2,50 
 

 
2,10 

 

 
1,70 
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Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych  (siatek, krat, balustrad itd.) 
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 
prostokąta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyjątkiem  grzejników  typu  S-130  i  T-1,  dla  których  należy 
przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 
 

7.2. W ST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach  szczegółowych do rozdz. 15 
KNR2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania jest  negatywny podłoże  nie  powinno być  odebrane. W  takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 
 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
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− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
−  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie odbioru  końcowego z  jednoczesnym  obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół   odbioru   końcowego   jest   podstawą   do   dokonania   rozliczenia   końcowego   pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie  oraz  ocena  wykonywanych w  tym  okresie  ewentualnych robót  poprawkowych, związanych  z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego i  odebranego  zakresu  robót  malarskich  stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
–   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 
–   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub  kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 
–   przygotowanie stanowiska roboczego, 
–   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
–   ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  wykonanie 

robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
–   zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
–   przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
–   przygotowanie podłoży, 
–   próby kolorów, 
–   demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
–   wykonanie prac malarskich, 
–   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
–   oczyszczenie  miejsca   pracy  z   materiałów  zabezpieczających  oraz   oczyszczenie  niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
–   likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane  i   ftalowe   kopolimeryzowane 

styrenowe. 
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PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa do  betonu.  Specyfikacja pobierania próbek,  badanie  i  ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w  tym  wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

–   Warunki techniczne wykonania i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

–   Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z naprawą i odtworzeniem sztukaterii sufitowych dla przedsięwzięcia remontu klatki schodowej 
południowo – wschodniej  w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w 
Warszawie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
renowację oraz podwyższenie istniejących balustrad stalowych klatki schodowej południowo – wschodniej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 . Materiały  

Materiałami stosowanymi do renowacji balustrad są: 
- stal walcowana St3S, 
- elektrody spawalnicze EB-146 ,     
- materiały malarskie do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych z załączonym 

atestem wytwórcy i aprobatą IBDiM, 
- chlorokauczukowe emalie nawierzchniowe wraz z podkładem (atest wytwórcy), 
- farba do drewna na spoiwach olejnych lub żywicach alkidowych, półmatowa, bezbarwna, 
-  materiały pomocnicze: gazy techniczne w butli - acetylen i tlen, benzyna ekstrakcyjna,  ścierniwo do 

czyszczarek strumieniowo-ściernych, woda wodociągowa, środki powierzchniowo czynne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim  sprawnym technicznie sprzętem do  wykonania robót . 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. Opakowania należy przewozić 
krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi 
opakowań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
W organizacji placu budowy i prowadzeniu robót Wykonawca powinien uwzględnić normalne funkcjonowanie 
obiektu, w którym będą prowadzone roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Przy wykonywaniu prac remontowych należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów 
wykończenia i wyposażenia wnętrza nie podlegających remontowi. Przed rozpoczęciem robót remontowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót. 
 
5.2. Warunki wykonywania renowacji i podwyższenia balustrad klatki schodowej  

 

Istniejące powłoki lakiernicze należy usunąć chemicznie przy pomocy firmowych preparatów do usuwania farb 

lub mechanicznie przez piaskowanie, lub też termicznie. Doczyszczanie należy wykonać ręcznie, stosując 
szczotki druciane. Uzupełnienia ubytku formy wykonać należy  w  tożsamym  materiale odwzorowując wiernie 

zachowany oryginał. W toku prac wszystkie połączenia montażowe powinny być sprawdzone, a w razie 
potrzeby wzmocnione i naprawione. 
Całość należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie zestawem farb do metalu w kolorze 
czarnym. 
Drewniane pochwyty należy oczyścić z wtórnych nawarstwień malarskich, oszlifować oraz w przypadku  
konieczności uzupełnić brakujące fragmenty. Całość projektuje się pomalować farbami do drewna opartymi na 

spoiwach olejnych lub żywicach alkidowych półmatowych w kolorze bezbarwnym.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy 

przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Zakres czynności kontrolnych: 
Kontrola jakości używanych materiałów, 
Kontrola przygotowania powierzchni, 
Kontrola stopnia oczyszczenia powierzchni stalowych.      
Kontrola geometrii  balustrady, 
 Kontrola zamocowania balustrady,                                   
Kontrola wykonania powłok malarskich. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.  
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7.3. Ilość określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
potwierdzone protokołem lub notatką służbową. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, profile lub sztukateria nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy elementy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
 
Cena obejmuje wszystkie roboty dotyczące wykonania kompletnego  zadania skalkulowane przez Wykonawcę 
uwzględniając przygotowanie oraz likwidację stanowiska roboczego. 
 
Rozliczenie robót następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego renowacji balustrady  w obiekcie 
przetargowym po cenach jednostkowych  według  umowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
5 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  
−Polskie normy:  
PN5B506200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”  
PN5M582410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.”  
PN5H574219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z naprawą  parapetów kamiennych w zakresie remontu klatki schodowej południowo – wschodniej w 
budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu remont 
naprawczy istniejących parapetów kamiennych  w obiekcie przetargowym. 
Zakres i sposób robót  obejmujący  prace naprawcze  kamienny parapetów okiennych wewnętrznych  został 
szczegółowo określony został w dokumentacji projektowej.  
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do  
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacją projektową załączoną do umowy. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, 
procedur towarzyszących jego realizacji ale powołuje i klasyfikuje źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Wątpliwości w zakresie 
uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a 
Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego i Konserwatorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z nie 
wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. Jeżeli z 
przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w SST, to należy je wykonać, a 
warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy ST.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem profili ciągnionych i naprawą 
sztukaterii zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie – wszystkie działania 
przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisują 
ce przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Do naprawy parapetów zastosować materiały specjalistyczne przeznaczone do renowacji kamienia i 
stosować ściśle w oparciu o wytyczne producenta.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. Opakowania należy przewozić 
krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi 
opakowań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
W organizacji placu budowy i prowadzeniu robót Wykonawca powinien uwzględnić normalne funkcjonowanie 
obiektu, w którym będą prowadzone roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Przy wykonywaniu prac remontowych należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów 
wykończenia i wyposażenia wnętrza nie podlegających remontowi. Przed rozpoczęciem robót remontowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót. 
 
5.2. Warunki wykonywania remontu naprawczego naprawy kamiennych parapetów wewnętrznych  

 

W zakres prac wchodzą: 
 oczyszczenie parapetów kamiennych przy użyciu pary wodnej i przy użyciu preparatów 

konserwatorskich, 
  wzmocnienie osłabionych miejsc preparatem krzemoorganicznym (przyjęto ok. 5% całkowitej 

powierzchni parapetów), 
 Naprawy uszkodzonych powierzchni (rys i pęknięć) przy użyciu masy szpachlowej do napraw 

powierzchni kamiennych imitującej marmur (przyjęto 2% całkowitej powierzchni parapetów), 
 Po oczyszczeniu, wzmocnieniu i uzupełnieniu elementów marmurowych powierzchnię należy 

wypolerować i zaimpregnować preparatem zabezpieczającym przed wnikaniem  brudu i wilgoci. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie 
osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania ich według 
dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i 
przepisów oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Jednostką obmiaru parapetów jest m2 powierzchni. 
 
7.3. Ilość określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
potwierdzone protokołem lub notatką służbową. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Cena obejmuje wszystkie roboty dotyczące wykonania zadania skalkulowane przez Wykonawcę. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz.U. Nr75, poz.690), z późniejszymi zmianami 
2. PN-EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania” 
3. PN-EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”  
4. PN-EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. 
Wymagania.” 
5. PN-EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6 Elementy murowe z kamienia 
naturalnego.”  
6. PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych 
7. PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych 
8. PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 9 – OBUDOWY INSTALACJI Z PŁYT GK 

(Kod CPV 45421141-4, 45321000-3, 45442100-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, grudzień 2015
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru lekkich 
obudów pionów instalacyjnych  na ruszcie metalowym z obustronnym poszyciem płytami gipsowo-
kartonowymi dla przedsięwzięcia  remontu klatki schodowej południowo – wschodniej  w budynku Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie lekkich ścian działowych w obiekcie przetargowym. 
Zakres robót: 
- wykonanie obudów istniejących  pionów i poziomów instalacyjnych na przedmiotowej klatce schodowej 
(zgodnie z dokumentacją projektową) 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione 
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. musza być przewidziane 
przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i 
przenosi obciążenia, 
konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, 
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej: 
- Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego (parametry poszczególnych 
ścian – zgodnie z dokumentacją projektową), zastosowanych technologii 
prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
- Stosowane materiały musza posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
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- Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy musza być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, 
spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
 
2.2 Do wykonania obudów pionów instalacyjnych zastosowano następujące materiały: 
 
- Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
do 70,0 % 
-Profile metalowe 28x27x0,6mm oraz 50x30x0,6mm Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa 
cynku. 
-Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń, 
- systemowe łączniki do mocowania płyt 
 
Parametry techniczne płyt 
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Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 
badań laboratoryjnych można  stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Piasek powinien 
spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w 
szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych. 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez 
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie płyt gipsowo – kartonowych 
Płyty g-k mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu umożliwiającymi zabezpieczenie płyt przed 
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, zabrudzeniem, zgodnie z wymogami producenta materiałów. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Pakiet należy składać poziomo w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składania - do pięciu pakietów 
o jednej długości, lub wg wskazań producenta. Niedozwolone jest składowanie płyt w pozycji pionowej 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. Opakowania należy przewozić 
krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi 
opakowań. 
4.3. Transport i składowanie elementów konstrukcji  i akcesoriów 
Elementy konstrukcji mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu umożliwiającymi ich 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, zabrudzeniem, zgodnie z wymogami 
producenta. Powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach. Elementy rusztu i akcesoria należy 
składować w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, zabezpieczając przed 
odkształceniem, uszkodzeniem, zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
 
- wytyczenie przebiegu obudowy, 
- mocowanie profili nośnych  do ścian i stropu,, 
- pokrycie rusztu płytami g-k, 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników, 
- impregnowanie powierzchni, 
-usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
 
Zasady wykonywania robót: 
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Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg  ściany na otaczającą zabudowę i 
strop. Profile przyłączeniowe mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów 
mocujących rozmieszczonych co 100 cm.  
Płytę przykręcać do profilu w odstępach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 
mocowana jest co 75 cm. Druga warstwę płyt przesunąć o 60 cm. Tak wykonana ściana przygotowana jest do 
zaszlachtowania fug, połączeń i wgłębień po wkrętach. Przy wykonywaniu obwodów instalacji konstrukcja 
ściany płytowana jest jednostronnie. Na zaszpachlowana powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału  
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowana nasiąkliwość kartonu i masy  szpachlowej. 
Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy 
przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B- 79405 „Wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
-równość powierzchni płyt, 
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
-wilgotność i nasiąkliwość, 
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, 
drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . Wielkości obmiarowe suchych 
tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano 
dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Odbiór robót powinien być przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich (malowanie 
ścian). 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
protokołem lub notatką służbową. 
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Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność z dokumentacją techniczną, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  wichrowatość powierzchni. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Cena obejmuje wszystkie roboty dotyczące wykonania podłoży i posadzek skalkulowane przez Wykonawcę: 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

1.    W S T Ę P
1.1. PRZEDMIOT ST
Zakres opracowania obejmuje  prace w branży sanitarnej, wynikające z remontu klatki
schodowej, zlokalizowanej od strony południowo-wschodniej  z uwzględnieniem rozwiązań
zawartych w Projekcie wymiany instalacji c.o. opracowanym przez EKOPROJEKT w 02.
2012r. budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25.

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz załącznik przy zleceniu i
realizacji robót.

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót
sanitarnych.
Zakres robót  i klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV w części szczegółowej.

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i instalacyjnych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót na budowie.

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do wstępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
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1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych i instalacyjnych robót elektrycznych.

1.4.7. Polecenie Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.10. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z remontem,
przebudową budową lub modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli jej elementu lub instalacji.

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze
sztuką inżynierską, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Wymagania
odnośnie robót określają Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa  zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym docelowy podział na
dokumentację projektową:
Zamawiającego – czyli projekt budowlany i wykonawczy
sporządzoną przez Wykonawcę, czyli dokumentację powykonawczą.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzór Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
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Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST lub odrębnymi
ustaleniami Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: zamknięcia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych, a w szczególności dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Nadzór,
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, co jest szczególnie ważne ze względu na prowadzenie prac na
terenie czynnego obiektu.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a/ utrzymywać teren budowy zabezpieczony i w należytym porządku.
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania przy wykonywaniu robót.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem terenu i instalacji wodnych oraz ściekowych płynami lub substancjami
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toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c/ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie ściśle przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami oraz ciecze i pyły mogące zanieczyścić teren
obiektu oraz instalacje ściekowe.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych ich wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacją i ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje
za to poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę już wykonanych instalacji w pomieszczeniach na powierzchni
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz,
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Nadzór i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia istniejących już instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia
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instalacji w budynku na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Nadzór. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie
z poleceniem Nadzoru, będzie odpowiadał za naprawę wszelkich dróg i podjazdów w ten sposób
uszkodzonych.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Określa to obowiązek wykonania przez Kierownika Budowy plan BIOZ, który należy bezwzględnie
respektować podczas wykonywania robót.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót   (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami; będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Nadzór o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń,
certyfikaty, świadectwa zgodności i inne odnośne dokumenty.
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2.    W Y K O N A N I E    R O B Ó T
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

3.    S P R Z Ę T
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i ochronę środowiska w obrębie obiektu.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później
zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.



„Info.-Inż.-Media Sp. z o.o.

PROJEKT REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-
WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25, NA DZ. NR EWID. 17,
OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIE

    Str. nr 8/22

4.   T R A N S P O R T
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru,
w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    M A T E R I A Ł Y
5.1.    STOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I OSPRZĘT
Wszystkie  stosowane  do  wybudowania  materiały, urządzenia i osprzęt powinny pochodzić z
udokumentowanych, autoryzowanych źródeł. Dotyczy to zarówno ich wytwórców, jak i pośredników
oraz hurtowni.
Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny być I gatunku i posiadać:
– aktualną aprobatę techniczną /t.j. pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzającą jego

przydatność do stosowania w budownictwie/,
– aktualny certyfikat zgodności /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowany wyrób jest
zgodny z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi/,

– deklarację zgodności t.j. oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą,

– pozytywną opinię PZH,
– Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
– aktualne terminy ważności.
Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości powinny być zgodne z
wytycznymi producenta, właściwymi normami i przepisami.
Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

5.2.    POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem korzystania z tego źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych materiałów oraz
wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa zgodności.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
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z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiejkolwiek inne koszty
związane z dopuszczeniem materiałów do robót.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.

5.3.    INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Hurtownie i wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i ich ewentualnego
zastosowania.
W przypadku, kiedy Nadzór będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji;
Nadzór będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, w których odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

5.4.    MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że nie zostaną przyjęte, a wykonany zakres robót przy
ich użyciu nie będzie podlegał zapłacie.

5.5.    PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed kradzieżą, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

5.6.    WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Nadzór. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same parametry
techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

6.    K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T
6.1.    PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Nadzór.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań i  pomiarów).
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, zapis

wyników, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, w tym przewodów spoiw, lepiszczy, kruszców itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu.
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.    ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót a także wykonywanie
pomiarów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają atesty, świadectwa zgodności i ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących przyrządów pomiarowych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki pomiarów czy badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy metody pomiarowe lub niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3.    POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez laboratorium będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.    BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.    RAPORTY Z  BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami pomiarów lub badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki pomiarów i badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7.    CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa – obecnie znak CE wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, IEC aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są one objęte certyfikacją określoną w pkt. 1
    i spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.    DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw i wolnych miejsc.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,



„Info.-Inż.-Media Sp. z o.o.

PROJEKT REMONTU KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-
WSCHODNIEJ W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

W WARSZAWIE PRZY AL. J. CH. SZUCHA 25, NA DZ. NR EWID. 17,
OBR. 5-05-11 ŚRÓDMIEŚCIE

    Str. nr 13/22

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Nadzoru w tym każdy pobyt i decyzje Nadzoru Autorskiego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu i osoby podejmującej decyzję,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiarów i badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1) – (3),
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
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e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7.    O B M I A R   R O B Ó T
7.1.    OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w dokumentacji lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Nadzór.

7.2.    ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w  m
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.
Ilości jednostkowe określane będą w sztukach – szt.

7.3.    URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane
przez Nadzór.
Urządzenia,  przyrządy  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa ich legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
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7.5.    CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.
W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.    O D B I Ó R   R O B Ó T
8.1.    RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.    ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników pomiarów i ewentualnych badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru częściowego
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4.    ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona   przez
Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, próby załączenia i kontrolnej
eksploatacji oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i  robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
robotach zanikających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ww. usterek
po którym w wypadku pozytywnej oceny jakości nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. oświadczenie wykonawcy robót o zakończeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją i

umową;
2. dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową

powykonawczą, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
3. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  uzupełniające lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych w tym pomiarów oporności, prądów różnicowych i uzyskanych

natężeń oświetlenia oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. dokumentację techniczno ruchową (DTR) urządzeń.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.    ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9.    P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I
9.1.    USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu,
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2.    WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.    N O R M Y   I   P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E
Ustawy i rozporządzenia
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 251).
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 248).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz.

1126).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U.

Nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 668;
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Dz. U. Nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. Nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. Nr 91 z 1999 r., poz.
1042; Dz. U. Nr 110 z 1999 r., poz. 1255; Dz. U. Nr 43 z 2000 r., poz. 489; Dz. U. Nr 48 z 2000
r., poz. 555).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm (Dz. U. Nr 22 z 1999 r., poz. 209; Dz. U. Nr 51 z 2000 r., poz. 617).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dziennik Ustaw RP nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr 74 z 1999 r.,
poz. 836).

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r., w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z dnia 12
września 2002 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2003r. w sprawie
Ochrona Przeciwpożarowa Budynków, Innych Obiektów Budowlanych i Terenów (Dz.U nr 121,
poz.1138).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U Nr 19 poz.177).

SST- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA SANITARNA

1.  WSTĘP
Klatka schodowa jest ogrzewana. Pion i gałązki wykonane z rur stalowych czarnych
łączonych przez spawanie, grzejniki członowe żeliwne, przy grzejnikach zawory
termostatyczne produkcji Danfoss z zaworami powrotnymi. Piony i gałązki prowadzone po
wierzchu. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczny zawór odpowietrzający na
zakończeniu pionu.
Na  każdej kondygnacji z wyjątkiem piwnicy  zainstalowane są hydranty HP25, w piwnicy
HP52, pion hydrantowy zlokalizowany jest obok pionu c.o.
Na klatce schodowej zlokalizowane są również obok pionu c.o.  pion  z.w. , c.w.  i cyrkulacji oraz

fragmenty nieczynnej instalacji gazowej za zdemontowanym gazomierzem i zakorkowanej instalacji

przed gazomierzem. Przed rozpoczęciem demontażu rur gazowych należy upewnić się, że
instalacja jest nie nagazowana.

2.     WYKONANIE ROBÓT
Kody CPV

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7       Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3       Izolacja cieplna
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45332200-5       Roboty instalacyjne hydrauliczne

45000000-7       Roboty budowlane

Całość  robót  demontażowych i montażowych  wykonać zgodnie z normami PN,
obowiązującymi   przepisami   BHP,   p.poż.,   Sanepid,  Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6 wydanych przez C.O.B.R.T.I.
INSTAL, instrukcjami  montażu  producentów. Zaprojektowano piony w istniejących
bruzdach o wymiarach w świetle ok. 0,35m x0,15m. Po odkryciu bruzd zmierzyć ich
rzeczywiste wymiary i przeanalizować ewentualną możliwość  powiększenia bruzdy kat aby
mógł się zmieścić pion hydrantowy.
Montaż przewodów z tworzyw sztucznych
Przewody łączyć poprzez zgrzewanie. Zgrzewania i łączenia rurociągów mogą wykonywać tylko
pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Przy prawidłowo wykonanym złączu,
widoczny jest nadmiar tworzywa na obwodzie zgrzewu. Stygniecie powinno przebiegać w warunkach
naturalnych bez użycia wentylatorów, dmuchaw.

Montaż i łączenie przewodów tylko przy użyciu oryginalnych kształtek  i narzędzi przy
ścisłym  zachowaniu zasad podanych w poradniku  montażu producenta systemu. Rury i
kształtki powinny mieć trwałe opisy, pozwalające na ich identyfikację, uchwyty do rur,
punkty stałe  i przesuwne  zgodne z katalogami producenta systemu.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po przeprowadzeniu próby szczelności oraz po
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Izolacja powinna być wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i
ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

3.   SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne” /punkt 3/
oraz dokumentacji projektowej.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/ oraz
dokumentacji projektowej.

5. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymaganiach
ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny być I gatunku i posiadać:
– aktualną aprobatę techniczną /t.j. pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzającą

jego przydatność do stosowania w budownictwie/,
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– aktualny certyfikat zgodności /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie
zidentyfikowany wyrób jest zgodny z określoną normą lub właściwymi przepisami
prawnymi/,

– deklarację zgodności t.j. oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą,

– pozytywną opinię PZH,
– Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
– aktualne terminy ważności.
Materiały wg projektu i kosztorysu ślepego.
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same parametry
techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać
firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać
będzie inspektor nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót podano w "Wymaganiach
ogólnych" /punkt 6/.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 7/.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II
/Instalacje sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II /Instalacje

sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia

15.06.2002 r.

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
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– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

– Katalogi, aprobaty techniczne, zastosowanych urządzeń  i materiałów, DTR zastosowanych

urządzeń

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-EN 442-1 :1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania

                                      i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złaczki do grzejników.

PN-EN 215-1 :2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesć 1: Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-022865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 442-1 :1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłaczeniowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złaczki do grzejników.
PN-EN 215-1 :2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesć 1: Wymagania i badania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i

urządzeń. Wymagania i badania
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania  i  badania  techniczne  przy odbiorze.
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SST–E1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

GRUPA:   Roboty instalacyjne w budynkach - CPV - 45300000-0

KLASA:  Roboty instalacyjne elektryczne  – CPV - 45310000-3

KATEGORIA:  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych -     
CPV - 45311000-0
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń 

 rozdzielczych

Zamawiający: 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
ul. J. Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa
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       ………………………………………………………………………………………….

Wykonał: Zatwierdził:

mgr inż. Krzysztof Raźniewski

Ruda Śląska, GRUDZIEŃ 2015
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, prowadzonych w ramach projektu pt:
„projekt  remontu  klatki  schodowej  od  strony południowo-wschodniej  w budynku  Ministerstwa  Edukacji
Narodowej w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25,  na dz. nr ewid. 17,  obr. 5-05-11 Śródmieście”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów,
montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegółowa (ST), stosowanej  jest jako dokument  przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające
wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do  uzyskania
wymaganego standardu i jakości tych robót.
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione  przy zastosowaniu metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych,
 montażem  osprzętu,  urządzeń  i  odbiorników  energii  elektrycznej,  wraz  z  przygotowaniem

podłoża  i  robotami  towarzyszącymi,  dla  obiektów kubaturowych  oraz obiektów budownictwa
inżynieryjnego.

 kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
 wykonaniem wszelkich  robót  pomocniczych  w celu  przygotowania  podłoża  (w szczególności

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
 wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów

wyznaczonych w dokumentacji,
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi

montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami a także
podanymi poniżej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań
i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru
zastosowania.
Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań  podstawowych  wyrobu  oraz  metodykę  badań  dla
potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,  normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Kable  i  przewody  –  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów  dodatkowych,  stosowanych  przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
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Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
 rury instalacyjne,
 puszki elektroinstalacyjne,
 końcówki kablowe, zaciski i konektory,
 pozostały osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne i  systemy naciągowe, dławice,  złączki,

zaciski ochronne itp.)

Urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.)
Stopień ochrony  IP  –  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed  dotykiem
elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii  elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym  punktem  zasilania  w  energie
(zabezpieczeniem).
Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

 Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
 Kucie bruzd i wnęk,
 Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
 Montaż uchwytów do rur i przewodów,
 Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy
należy:

 zabezpieczenie robót w czasie ich trwania,

 oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego  i  odpowiednim

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej),

 zabezpieczenie materiałów i  sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia

spisania protokołu odbioru robót,

 sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco  zbędnych  materiałów,

opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;

 odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej,

powstałe podczas wykonywania robót,
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 teren  budowy  lub  robót  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom

nieupoważnionym,

 wydzielić drogi komunikacyjne,

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

Działy:
CPV-45000000-7 - Roboty budowlane
Grupy:
CPV-45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Klasy:
CPV-45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Kategorie:
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI
MATERIAŁÓW

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

 pełnienie tych samych właściwości technicznych,
 przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii  elektrycznej  w
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności,

 wydał  deklaracje  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

 oznakował  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,
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 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa,

 wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową,
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez
nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

 Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.

 Jako materiały przewodzące można stosować miedz, liczba żył: 1, 3, 4, 5.
 Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;  a przekroje żył: do 6mm.
 Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania

na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach
nośnych,  a  także  natynkowo,  wtynkowo  lub  pod  tynkiem;  ilość  żył  zależy od  przeznaczenia
danego rodzaju przewodu.

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach
przejścia  kabli  miedzy  strefami  lub  dla  ochrony  izolacji  przewodów  przy  przejściach  przez  ścianki
konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na
podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane z tworzyw
sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości
elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują  płomienia,  a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60sC, a ze względu na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej
do wspólnej rury instalacyjnej.

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje
wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z
metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne
– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki  elektroinstalacyjne  mogą  być  standardowe  i  do  ścian  pustych,  służą  do  montażu  gniazd  i
łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki
uzależniony  jest  od  systemu  instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  –  występują  puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe.
Końcówki  kablowe,  zaciski  i  konektory  wykonane  z  materiałów  dobrze  przewodzących  prąd
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich
zastosowanie  ułatwia  podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do
instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały  osprzęt  –  ułatwia montaż  i  zwiększa bezpieczeństwo obsługi;  wyróżnić  można  kilka grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny

1.  Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:

 Łączniki  podtynkowe  powinny być  przystosowane  do  instalowania  w puszkach  ¸  60  mm  za
pomocą wkrętów lub „pazurków”.

 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5
mm2.

 Podstawowe dane techniczne:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: do 10 A,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co
najmniej:

 dobór opraw i źródeł światła,
 plan rozmieszczenia opraw,
 plan instalacji zasilającej oprawy,

Oprawy oświetlenia  kierunkowego należy doposażyć  w piktogramy zgodnie z koncepcją ewakuacji  z
obiektu.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
 są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyka  podana  w  dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej ST,
 są właściwie oznakowane i opakowane,
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
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 Niedopuszczalne jest  stosowanie do robót  montażowych  – wyrobów i  materiałów nieznanego
pochodzenia.

 Przyjęcie  materiałów i wyrobów na budowę powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w kratkach
(oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się  wilgoci  do
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.  Szczególnie należy chronić przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I
NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Transport materiałów

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie
uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie  transportu
wynoszą dla bębnów: – 15°C
i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

9



Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  ST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:
 przemieszczenie w strefie montażowej,
 złożenie na miejscu montażu wg projektu,
 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia

ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów
(pkt 2.2.2.),

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15%
wewnętrznej  średnicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne  promienie  łuku  podane  są  w  tablicy
poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek,

5.3. Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i
zabrudzeń.  Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie
przyłączanie  odbiorów 1-fazowych.  Mocowanie  puszek  w ścianach i  gniazd  wtykowych  w puszkach
powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  nie  kolidujący  z  wyposażeniem
pomieszczenia.  W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie,
aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować
w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód  ochronny będący żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolacje  będącą  kombinacja
barwy zielonej i żółtej.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

6.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

6.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
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Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

 przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  urządzeń  i
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.
zasilanie pomp.

6.2.2. Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót  zanikających oraz elementów urządzeń,
które  ulęgają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę  prawidłowości  ich
wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

6.2.3. Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

6.2.4. Zasady kontroli jakości robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wszystkich  niezbędnych  atestów,  certyfikatów

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót,

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca ma obowiązek:

 Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

 Przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  wyrobów  w  celu  zapewnienia  ich

odpowiedniej jakości.

 Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.
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7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.1. Przedmiar robót

Przedmiar  robót  powinien  być  sporządzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  „Rozporządzenie  Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego” na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót. Każda pozycja przedmiaru powinna być zaopatrzona numerem szczegółowej specyfikacji

technicznej, zawierającej wymagania dla danej pozycji. Dla zminimalizowania ryzyka ryczałtu zaleca się,

aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył na

swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową.

7.2. Obmiar robót

Ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia nie jest wymagane dokonywanie obmiarów wykonanych

robót i prowadzenia księgi obmiarów.

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

Zamawiający  ustala  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonane  roboty  w  wysokości  ceny  ofertowej

Wykonawcy.  Wynagrodzenie  to  powinno  obejmować  wszystkie  koszty  Wykonawcy  ponoszone  w

związku z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru  robót  (w  tym  ryzyko  wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  w/w  kosztów,  utrzymania  zaplecza

budowy,  koszty  jednorazowe  sprzętu,  dodatkowych  obowiązków  nałożonych  na  wykonawcę  przez

zamawiającego). Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  robót,  nie  może  być

podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
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Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
przed prądem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie
izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i
sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody
ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Inne
wyposażenie.
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
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Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji  domowych  i
podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyna,  oznaczanie  i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i  zakończeń żył  przewodów oraz ogólne
zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i  bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania
i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki  i  obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i
podobnego.
Cześć 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji  domowych  i
podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji  domowych  i
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji  domowych  i
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego  zabezpieczenia
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB).
Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym  zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO).
Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998
Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
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Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na  napięcie  do  750  V  do
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na  napięcie  do  750  V  do
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

9.2. Ustawy

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn.

zmianami).

9.3. Rozporządzenia

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  202,  poz.  2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  108,  poz.  953 z późniejszymi
zmianami).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej.
Warszawa 2004 r.

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 Prace demontażowe i rozbiórkowe1.1 KNR 4-010354-04analogia Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odkuciem z muru ościeżnic - o pow. po-nad 1 do 2 m2 szt0,90*2,15 1,940,70*2,15 1,510,90*2,20*2 3,960,70*2,20 1,541,10*1,75 1,93A  (obliczenia pomocnicze) ========10,886 szt 6,00<pom. 377B>1 szt 1,00<pom.rozdzielni>1 szt 1,00RAZEM 8,001.2 KNR 4-010354-05analogia Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odkuciem z muru ościeżnic - o pow. po-nad 2 m2 m21,05*2,20 m2 2,311,50*2,20 m2 3,30RAZEM 5,611.3 KNR 4-010701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach -przyjęto 60% m2<piwnica>1,83*(2,71+0,32)+4*(1,61+0,61+1,68)*(2,71+0,32+1,34)/2-0,9*2,15-0,7*2,15+0,98*(2,71+0,32) 39,16A  (suma częściowa) ---------------39,16<parter>2*5,10*2,47+2*2,98*2,47-1,19*3,0-0,7*2,2-0,9*2,2-0,9*0,73 32,17B  (suma częściowa) ---------------32,17<piętro I>2*5,1*3,84+2*2,98*3,84-1,32*2,35-1,05*2,2 56,64C  (suma częściowa) ---------------56,64<piętro II>2*5,10*3,48+2*2,98*3,48-1,32*2,35-0,9*2,2 51,15D  (suma częściowa) ---------------51,15<piętro III>2*5,1*3,48+2*2,98*3,48-1,32*2,35-1,5*2,2 49,83E  (suma częściowa) ---------------49,83<poddasze>(2*5,10*(1,92+3,73)/2)+1,92*2,98+2,98*3,73-1,1*1,73-1,32*2,35 40,65F  (suma częściowa) ---------------40,65G  (obliczenia pomocnicze) ========269,60poz.1.3G*60% m2 161,76RAZEM 161,761.4 KNR 4-010713-01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ściannych z zeskrobaniem farby- przyjęto 40% m2<piwnica>poz.1.3A 39,16<parter>poz.1.3B 32,17<piętro I>poz.1.3C 56,64<piętro II>poz.1.3D 51,15<piętro III>poz.1.3E 49,83<poddasze>poz.1.3F 40,65A  (obliczenia pomocnicze) ========269,60poz.1.4A*40% m2 107,84RAZEM 107,841.5 KNR 4-010701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchniponad 5m2 na stropach (spody biegów i spoczników) - przyjęto 60% m2<piwnica>0,98*3,98+1,16*1,83 6,02A  (suma częściowa) ---------------6,02<parter> - 2 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem2,98*1,16+2,98*1,2+2*1,18*3,16 14,49B  (suma częściowa) ---------------14,49<piętro I>2,98*1,18+2,98*1,09+2*1,18*3,17 14,25C  (suma częściowa) ---------------14,25<piętro II>2,98*1,2+2,98*1,19+2*1,18*3,14 14,53D  (suma częściowa) ---------------14,53<piętro III>2,98*1,05+2,98*1,19+2*1,18*3,16 14,13E  (suma częściowa) ---------------14,13<poddasze>2,98*5,10 15,20F  (suma częściowa) ---------------15,20G  (obliczenia pomocnicze) ========78,62poz.1.5G*60% m2 47,17RAZEM 47,171.6 KNR 4-010713-02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro-pach (spody biegów i spoczników) - przyjęto 40% m2<piwnica>poz.1.5A 6,02<parter>poz.1.5B 14,49<piętro I>poz.1.5C 14,25<piętro II>poz.1.5D 14,53<piętro III>poz.1.5E 14,13<poddasze>poz.1.5F 15,20A  (obliczenia pomocnicze) ========78,62poz.1.6A*40% m2 31,45RAZEM 31,451.7 KNR 4-010804-08 Odkucie płytek cokołowych od ścian zabudowywanych płytami GK (piony hy-drantowe) m4*(0,3+0,60) m 3,60RAZEM 3,601.8 KNR 4-010354-03analogia Demontaż drewnianej skrzynki gazowej o wym. 0,90m x 0,73m szt1 szt 1,00RAZEM 1,001.9 KNR 4-010354-06analogia Demontaż istniejącej wycieraczki stalowej o wymiarach 1,38m x 0,50m szt1 szt 1,00RAZEM 1,001.10 KNR 4-010329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m21,10*2,30*2 m2 5,06RAZEM 5,061.11 KNR 4-010354-12 Demontaż istniejącej parapetu kamiennego nad grzejnikiem na kondygnacjipiwnicy m1,60 m 1,60RAZEM 1,601.12 KNR 4-010106-04 Usunięcie gruzu z budynku m3poz.1.1A*0,07*1,4 m3 1,07poz.1.2*0,07*1,4 m3 0,55poz.1.3*0,015*1,40 m3 3,40poz.1.4*0,01*1,40 m3 1,51poz.1.5*0,015*1,40 m3 0,99poz.1.6*0,01*1,40 m3 0,440,90*0,73*0,05*1,40 m3 0,051,38*0,50*0,015*1,40 m3 0,01poz.1.11*0,20*0,03*1,40 m3 0,01poz.1.10*0,15*1,40 m3 1,06 - 3 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 9,091.13 KNR 4-010108-09 +KNR 4-010108-10 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 30km m3poz.1.12 m3 9,09RAZEM 9,091.14 kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3poz.1.13 m3 9,09RAZEM 9,092 Podłogi2.1 KNR 9-210104-02 z.sz. 2.3. Czyszczenie powierzchni lastryko schodów, umycie wodą z dodatkiem deter-gentów i doczyszczeniem mechanicznym oraz wypolerowanie całej powierzch-ni - roboty na klatkach schodowych stopień<parter>8+10 stopień 18,00<piętro I>10+10 stopień 20,00<piętro II>10+10 stopień 20,00<piętro III>10+13 stopień 23,00<poddasze>10+10 stopień 20,00RAZEM 101,002.2 KNR 9-210101-01 z.sz. 2.3. Czyszczenie powierzchni lastrykowych, umycie wodą z dodatkiem detergentówi doczyszczeniem mechanicznym oraz wypolerowanie całej powierzchni - robo-ty na klatkach schodowych m2<parter>1,20*2,98+1,15*2,98 m2 7,00A  (suma częściowa) ---------------m2 7,00<piętro I>1,09*2,98+2,98*1,18 m2 6,76B  (suma częściowa) ---------------m2 6,76<piętro II>1,16*1,20+1,16*1,19+1,18*2,98 m2 6,29C  (suma częściowa) ---------------m2 6,29<piętro III>1,195*2,98+1,21*2,98 m2 7,17D  (suma częściowa) ---------------m2 7,17<poddasze>1,24*2,98+1,25*2,98 m2 7,42E  (suma częściowa) ---------------m2 7,42RAZEM 34,642.3 ZKNR C-20602-01 Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie m2  <stopnie><p2.5>56,89 m2 56,89<klatki>poz.2.2 m2 34,64RAZEM 91,532.4 KNR 4-010805-01 Uzupełnienie posadzki lastryko jednobarwnej ze szlifowaniem - powierzchniepoziome (spoczniki) - przyjęto 50% posadzek lastricowych do naprawy m2poz.2.2*50% m2 17,32RAZEM 17,322.5 KNR 4-010805-06 Uzupełnienie wykładziny lastrykowej stopni schodowych z noskami ze szlifo-waniem - stopnie schodowe (przyjęto 50% stopni lastricowych do naprawy) m2<parter>1,19*0,17*11+1,19*0,28*11+1,17*0,15*9+1,19*0,29*9 10,58<piętro I>1,195*0,16*11+1,195*0,28*11+1,18*0,16*11+1,18*0,29*11 11,62<piętro II>1,19*0,16*11+1,19*0,28*11+1,185*0,16*11+1,185*0,29*11 11,63<piętro III>1,21*0,16*11+1,21*0,28*11+1,14*0,17*11+1,14*0,29*11 11,62<poddasze>1,195*0,16*11+1,195*0,285*11+1,13*0,17*11+1,13*0,28*11 11,44A  (obliczenia pomocnicze) ========- 4 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem56,89poz.2.5A*50% m2 28,45RAZEM 28,452.6 TZKNC N-K/VI 5/1-danalogia Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2 na bazie ży-wicy z materiałem z lastryka, wykonać scalenie do kolorystyki instniejącej po-sadzki. szt.20 szt. 20,00RAZEM 20,002.7 TZKNC N-K/VI 5/2-danalogia Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2 na ba-zie żywicy z materiałem z lastryka, wykonać scalenie do kolorystyki instniejącejposadzki. szt.15 szt. 15,00RAZEM 15,002.8 ZKNR C-20601-049914 Przygotowanie podłoża - naprawa rys i wypełnienie żywicą - scalenie z barwąinstniejącej posadzki m60 m 60,00RAZEM 60,002.9 KNR BC-020401-03analogia Impregnacja i zabezpieczanie posadzek lastricowych m2<stopnie>poz.2.5A m2 56,89<spoczniki>poz.2.2 m2 34,64RAZEM 91,532.10 ZKNR C-20602-01analogia Polerowanie powierzchni m2poz.2.9 m2 91,53RAZEM 91,532.11 KNR 4-010805-03 Uzupełnienie cokołów z płytek  lastricowych przyściennych o wysokości 15cm igrubości 1,5cm (przyjęto 20% cokołów do wymiany lub odtworzenia) m<piwnica>2,29 2,29<parter>2*1,20+0,80+0,78+2,82+2*1,15+2,98-0,70-0,90 10,48<piętro I>1,20+1,090+2*4,13+2,98+2,98-1,16 15,35<piętro II>2*5,10+2*2,98-0,90 15,26<piętro III>2*5,10+2*2,98-1,60 14,56<poddasze>2*5,10+2*2,98-1,10 15,06A  (obliczenia pomocnicze) ========73,00poz.2.11A*20% m 14,60RAZEM 14,602.12 KNR 4-010805-03 Uzupełnienie cokolików lastrykowych przyściennych o wysokości 15cm gru-bości 1,5cm mpoz.1.7 m 3,603*1,44 m 4,32RAZEM 7,922.13 KNR 0-250402-02 Czyszczenie powierzchni lastricowych, umycie wodą z dodatkiem detergentówi doczyszczeniem mechanicznym oraz wypolerowanie całej powierzchni (coko-ły) m2<piwnica>2,29 2,29<parter>2*1,2+0,8+0,78+2,82+2*1,15+2,98-0,7-0,9 10,4811*0,46+9*0,46 9,20<piętro I>1,2+1,09+2*4,13+2,98+2,98-1,16 15,3511*0,46+11*0,46 10,12<piętro II>2*5,1+2*2,98-0,9 15,2611*0,46+11*0,46 10,12<piętro III>2*5,1+2*2,98-1,6 14,5611*0,46+11*0,46 10,12<poddasze>2*5,1+2*2,98-1,1 15,0611*0,46+11*0,46 10,12A  (obliczenia pomocnicze) ========122,68- 5 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razempoz.2.13A*0,17 m2 20,86RAZEM 20,862.14 KNR BC-020401-03analogia Impregnacja i zabezpieczanie posadzek lastricowych (cokoły) m2poz.2.13 m2 20,86RAZEM 20,862.15 ZKNR C-20602-01analogia Polerowanie powierzchni m2poz.2.14 m2 20,86RAZEM 20,862.16 KNR 0-250403-01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne posadzki betonowej (pomieszczenie podschodami na kond. piwnicy) m2<piwnica>0,98*4,02 m2 3,94RAZEM 3,942.17 KNR 4-010803-02 Uzupełnienie ubytków w istniejącej posadzce betonowej (pomieszczenie podschodami na kond. piwnicy) zaprawą cementową do napraw betonu (przyjęto40% pow. posadzki do naprawy) gr. do 1cm m2poz.2.16*40% m2 1,58RAZEM 1,582.18 KNR AT-330307-01 Dwukrotna aplikacja posadzki betonowej żywicą epoksydową m2poz.2.16 m2 3,94RAZEM 3,942.19 KNR 0-250402-01 Oczyszczanie z zabrudzeń przy pomocy wody i nylonowych szczotek istnieją-cej posadzki z płytek ceramicznych (kond. piwnicy) m20,625*(1,68+0,61)+1,61*1,835 m2 4,39RAZEM 4,392.20 KNR 0-250402-02 Oczyszczanie z zabrudzeń przy pomocy wody i nylonowych szczotek istnieją-cej posadzki z płytek ceramicznych (kond. piwnicy) - cokoły m2(0,625+1,68+3,9-0,7+1,61+1,83-0,9)*0,15 m2 1,21RAZEM 1,212.21 KNR AT-230101-06analogia Renowacja istniejącej posadzki z płytek ceramicznych (przyjeto 60% posadzkido renowacji) m20,625*(1,68+0,61)+1,61*1,835 4,39A  (obliczenia pomocnicze) ========4,39poz.2.21A*60% m2 2,63RAZEM 2,632.22 KNR AT-230213-11analiza indy-widualna Uzupełnienia i wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych  przy użyciu okła-dziny zgodnej z epoką - płytki historyczne (przyjęto 40% całkowitej powierzchniposadzki) m2poz.2.21A*40% m2 1,76RAZEM 1,762.23 KNR AT-230217-08analiza indy-widualna Uzupełnienia i wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych  przy użyciu okła-dziny zgodnej z epoką - płytki historyczne (przyjęto 10% całkowitej powierzchni) - cokoły m0,625+1,68+3,9-0,7+1,61+1,83-0,9 8,05A  (obliczenia pomocnicze) ========8,05poz.2.23A*10% m 0,81RAZEM 0,812.24 KNR AT-220101-04analogia Renowacja istniejącej posadzki z płytek ceramicznych (przyjeto 90% pow. co-kołów do renowacji) m2poz.2.23A*0,15*90% m2 1,09RAZEM 1,093 Ściany i sufity3.1 KNR 4-010711-03 Uzupełnienie tynków  ściennych cem.-wapiennych typu lekkiego kat. III gr.1,5cm (przyjęto 60% całkowitej powierzchni tynków ściannych) m2<piwnica>1,83*(2,71+0,32)+4*(1,61+0,61+1,68)*(2,71+0,32+1,34)/2-0,9*2,15-0,7*2,15+0,98*(2,71+0,32) 39,16<parter>2*5,10*2,47+2*2,98*2,47-1,19*3,0-0,7*2,2-0,9*2,2-0,9*0,73 32,17<piętro I>2*5,1*3,84+2*2,98*3,84-1,32*2,35-1,05*2,2 56,64<piętro II>2*5,10*3,48+2*2,98*3,48-1,32*2,35-0,9*2,2 51,15<piętro III>2*5,10*3,48+2*2,98*3,48-1,32*2,35-1,5*2,2 49,83- 6 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem<poddasze>2*5,10*(1,92+3,73)/2+1,92*2,98+2,98*3,73-1,1*1,73-1,32*2,35 40,65A  (obliczenia pomocnicze) ========269,60poz.3.1A*60% m2 161,76RAZEM 161,763.2 KNR 4-010711-15 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-żu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) m2<piwnica>0,98*3,98+1,16*1,83 6,02<parter>2,98*1,16+2,98*1,2+2*1,18*3,16 14,49<piętro I>2,98*1,18+2,98*1,09+2*1,18*3,17 14,25<piętro II>2,98*1,2+2,98*1,19+2*1,18*3,14 14,53<piętro III>2,98*1,05+2,98*1,19+2*1,18*3,16 14,13<poddasze>2,98*5,10 15,20A  (obliczenia pomocnicze) ========78,62poz.3.2A*60% m2 47,17RAZEM 47,173.3 KNR 4-010313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-dzenie belek stalowych do I NP 180 mm m2*1,40 m 2,80RAZEM 2,803.4 KNR 4-010313-06 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końcówbelek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota szt.4                           RAZEM 0,003.5 KNR 2-022009-02analogia Wykonanie wewnętrznych gładzi cem.-wapiennych dwuwarstwowych na ścia-nach pomieszczeń wraz z zagruntowaniem podłoża m2poz.3.1A m2 269,60RAZEM 269,603.6 KNR 2-022009-04 Wykonanie wewnętrznych gładzi cem.-wapiennych dwuwarstwowych na spo-dach spoczników i biegów schodowych  pomieszczeń wraz z zagruntowaniempodłoża m2poz.3.2A m2 78,62RAZEM 78,623.7 KNR 2-021505-03 z.sz.5.3 Dwukrotne malowanie ścian farbą mineralną  wysoko paroprzepuszczalną wkolorze białym wraz z zagruntowaniem podłoża spodów spoczników i biegówschodowych  - klatki schodowe m2poz.3.6 m2 78,62RAZEM 78,623.8 KNR 2-021505-03 z.sz.5.3 Dwukrotne malowanie ścian farbą mineralną  wysoko paroprzepuszczalną wkolorze jasnożółtym o nr NCS 0510Y -Y wg wzornika firmy  Tikkurilla wraz zzagruntowaniem podłoża - klatki schodowe m2poz.3.5 m2 269,60RAZEM 269,603.9 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie ścian farbą mineralną wysoko paroprzepuszczalną w ko-lorze jasnym żółtym o nr NCS 0510-Y wg wzornika firmy Tikurilla wraz z za-gruntowaniem podłoża (korytarz) m2 korytarz 101,24 m2 101,24RAZEM 101,243.10 KNR 2-022601-08analogia Zabezpieczenie narożników wypukłych ścian i otworów okiennych systemowy-mi profliami aluminiowymi m4*3,0+1,19+4*2*(2,35+0,79)+4*1,32 m 43,59RAZEM 43,593.11 KNR AT-430306-02 Wykonanie obudów pionu hydrantowego oraz pionów i poziomów instalacji nakond. piwnicy  z płyt GKB gr. 12,5mm na systemowych profilach metalowych m2(0,3+0,50)*(2,71+0,32+3,46+3,84+3,47+3,47+1,92)+0,425*0,2*(1,83+0,98) m2 15,59RAZEM 15,593.12 KNR AT-430310-01analogia Montaż klapy rewizyjnej w ścianie lekkiej 30x30 cm z plyty g-k w ramie metalo-wej, zatrzaskowe szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,004 Stolarka drzwiowa i okienna - 7 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem4.1 KNR-W 2-021026-01 +KNR 2-021017-01 Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą - DW2 według zestawienia stolarki.Drzwi w klasie EI30, drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, wzór do od-tworzenia, zamek, okucia, samozamykacz - (wymiary wewnątrz ościeżnicy) -okucvia mosiężne, zamawia Wykonawca m20,70*2,15 m2 1,51RAZEM 1,514.2 KNR 2-021001-09analogia Dostawa i montaż drzwi wejściowych drewnianych płycinowych jednoskrzydło-wych o wym. 90x222cm  wykonanych wg. wzoru istniejącego - drzwi pełne zobramowaniem profilowym, z ościeżnicą z ćwierćwałkami, opaski obustronneprofilowane z klamką i okuciami mosiężnymi. Dekoracja płycin odtworzona wg.detalu - wymiar wewnatrz ościeznicy - (wymiar w swietle ościeżnicy) - okuciazamawia Wykonawca m2p. 377b 0,9*2,22 m2 2,00RAZEM 2,004.3 KNR-W 2-021026-01 +KNR 2-021017-01 Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą - DW4 według zestawienia stolarki.Drzwi w klasie EI30, drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, wzór do od-tworzenia, zamek, okucia, samozamykacz.- (wymiary w świetle ościeżnicy) -okucia zamawia Wykonawca m20,70*2,20 m2 1,54RAZEM 1,544.4 KNR-W 2-021026-01 +KNR 2-021017-02 Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą - DW1 według zestawienia stolarki.Drzwi w klasie EI60, drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, wzór do od-tworzenia, zamek, okucia, samozamykacz.- (wymiary w świetle ościeżnicy) -okucia zamawia Wykonawca m20,90*2,20*2 m2 3,96RAZEM 3,964.5 KNR-W 2-021026-01 +KNR 2-021017-02 Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą - DW3 według zestawienia stolarki.Drzwi w klasie EI30, drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, wzór do od-tworzenia, zamek, okucia, samozamykacz.- (wymiar w swietle ościeznicy) -okucia dostarcza Wykonawca m20,9*2,20*2 m2 3,96RAZEM 3,964.6 KNR-W 2-021026-01 +KNR 2-021017-02 Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą - DW5 według zestawienia stolarki.Drzwi w klasie EI30, drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, wzór do od-tworzenia, zamek, okucia, samozamykacz.- (wymiar w świetle ościeżnicy) -okucia dostarcza Wykonawca m21,05*2,20 m2 2,31RAZEM 2,314.7 KNR-W 2-021026-01 +KNR 2-021017-02 Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą - DW6 według zestawienia stolarki.Drzwi w klasie EI30, drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, wzór do od-tworzenia, zamek, okucia, samozamykacz.- (wymiary w świetle ościeżnicy) -okucia dostarcza Wykonawca m21,40*2,20 m2 3,08RAZEM 3,084.8 KNR-W 2-021026-01 +KNR 2-021017-02 Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą - DW7 według zestawienia stolarki.Drzwi w klasie EI30, drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, wzór do od-tworzenia, zamek, okucia, samozamykacz.(wymiary w świetle ościeżnicy) -okucia dostarcza Wykonawca m21,10*1,75 m2 1,93RAZEM 1,934.9 KNR 4-011209-06 z.sz.4.5.4.9914-10 z.sz.4.5.4.9914-17 Dwukrotne, obustronne malowanie stolarki okiennej farbą olejną (malowanieobustronne) m24*1,32*2,35 m2 12,41RAZEM 12,414.10 KNR 4-010919-21 Wymiana klamek okiennych na mosiążnewg wzoru wskazanego przez Inwes-tora  (materiał po stronie Zamawiającego) szt.4*2 szt. 8,00RAZEM 8,004.11 KNR 4-010901-08analogia Montaż profilowanej opaski ościeznicowej z dwóch stron ościeżnicy m10*(2*2,20+1,0)*2+(2*2,30+1,50)*2 m 120,20RAZEM 120,204.12 KNR 13-231001-11analogia Zabezpieczenie istniejących okien przed zniszczeniem na czas prowadzeniarobót budowlanych poprzez przesłonięcie folią m2poz.4.9 m2 12,41RAZEM 12,415 Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe5.1 KNR AT-080109-05 Oczyszczenie powierzchni parapetów marmurowych parą wodną m24*1,39*0,38 m2 2,11- 8 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 2,115.2 TZKNBK XX3009-07 Polerowanie ręczne parapetów kamiennych m2poz.5.1 m2 2,11RAZEM 2,115.3 KNNR-W 31306-01 Naprawy uszkodzonych powierzchni (pęknięć) przy użyciu masy szpachlowejdo napraw powierzchni kamiennych imitującej marmur (przyjęto 2% całkowitejpowierzchni parapetów) m24*1,39*0,38 2,11A  (obliczenia pomocnicze) ========2,11poz.5.3A*2% m2 0,04RAZEM 0,045.4 KNNR-W 31306-01 Wzmocnienie  osłabionych, łuszczących się miejsc parapetów kamiennychmateriąłem krzemoorganicznym (przyjęto 5% całkoitej powierzchni parapetów) m2poz.5.3A*5% m2 0,11RAZEM 0,115.5 KNR BC-020401-03analogia Impregnacja parapetów kamiennych m2poz.5.2 m2 2,11RAZEM 2,115.6 KNR 4-010354-13 Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych 14x14cm szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,005.7 KNR-W 4-010324-02 Montaż kratek wentylacyjnych mosiężnych 14x14cm szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,005.8 KNR 2-021219-03analogia Montaż systemowej wycieraczki o wym. 138x50cm - ruszt kratowy ze staliocynkowanej szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,005.9 KNR 4-010304-01 Zamurowania z cegły pełnej ceramicznej m30,9*0,73*0,2+0,9*2,2*0,3 m3 0,73RAZEM 0,735.10 ZKNR C-20615-02 System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miej-scu - deszczułki m25*1,20*1,0 m2 6,00RAZEM 6,005.11 ZKNR C-20615-06 System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych m5*1,50 m 7,50RAZEM 7,505.12 ZKNR C-20615-07 System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie cokołów m5*1,50 m 7,50RAZEM 7,505.13 ZKNR C-20614-03 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity,pomieszczenie do 8 m2 m25*1,20*1,0 m2 6,00RAZEM 6,005.14 ZKNR C-20616-01 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu m26,0 m2 6,00RAZEM 6,005.15 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie ścian farbą mineralną wysoko paroprzepuszczalną w ko-lorze jasnym żółtym o nr NCS 0510-Y wg wzornika firmy Tikurilla wraz z za-gruntowaniem podłoża korytarzy od strony wymienianych drzwi m2 korytarz 3,20*2,0*3 m2 19,20RAZEM 19,205.16 KNNR 30605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą mineralną paroprze-puszczalną z przetarciem tynków w pomieszczeniach od strony wymienianychdrzwi m25*3,20*4,0 m2 64,00RAZEM 64,005.17 KNNR 70507-04 Listwy progowe mosiężne m6*1,10 m 6,60RAZEM 6,606 Balustrady - 9 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813



PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem6.1 KNR 4-011306-01 Demontaż balustrad schodowych szt.przec.(2,25+3,03+2,90+2,85+2,82+2,85+2,92+2,89+3,06+1,98)+10*0,825 szt.przec. 35,80RAZEM 35,806.2 KNR 13-160101-01 Oczyszczenie powierzchni balustrad stalowych z powłok malarskich - za po-mocą piaskowania m2poz.6.1*0,90 m2 32,22RAZEM 32,226.3 KNR 4-011304-01analogia Podwyższenie istniejącej balustrady stalowej poprzez  przecięcie prętów kwa-dratowych balustrady w celu dospawania odcinków prętów kwadratowych20x20 mm, przeszlifowania w miejscach spawu szt.21*9+17+5+10*4+10 szt. 261,00RAZEM 261,006.4 KNR 4-011301-04 Dospawania pręta o wym 2x2x21cm mpoz.6.1 m 35,80RAZEM 35,806.5 KNR 4-011212-08 Malowanie dwukrotne farbą balustrad z prętów prostych m2poz.6.4*1,10 m2 39,38RAZEM 39,386.6 KNR 4-010417-03 Naprawa elementów schodów - poręcze mpoz.6.1 m 35,80RAZEM 35,806.7 KNNR 30807-02analiza indy-widualna Renowacja istniejącego drewnianego pochwytu drewnianego - ręczne szlifowa-nie + lakierowanie. m2poz.6.6 m2 35,80RAZEM 35,806.8 KNR-W 2-021208-03 Pochwyt drewniany montowany do istniejących uchwytów m3,25 m 3,25RAZEM 3,25
- 10 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1      ROBOTY DEMONTAŻOWE 1d.1 KNNR 80410-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  o śr.15 mm naścianie - instalacja c.o. m2*(2+1+1+1) m 10,00RAZEM 10,002d.1 KNNR 80410-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  o śr.20 mm naścianie - instalacja c.o. m2*(2,1+1,5+14) m 35,20RAZEM 35,203d.1 KNNR 80410-03 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  o śr.25-32 mm naścianie - DN 25 instalacja c.o. m2*14 m 28,00RAZEM 28,004d.1 KNNR 80422-01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 - S0/10 - szt. 3, S1/9 szt. 1 kpl.3+1 kpl. 4,00RAZEM 4,005d.1 KNNR 80412-05 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm - demontaż za-woru termostatycznego do odzysku szt4 szt 4,00RAZEM 4,006d.1 KNNR 80412-01 Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm - demontaż zaworu powrotne-go do odzysku szt4 szt 4,00RAZEM 4,007d.1 KNR 0-340101-10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N) - analogia - demontaż izolacji  - c.o. m10 m 10,00RAZEM 10,008d.1 KNR 0-340101-11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N) -- analogia - demontaż izolacji  - c.o. m35,2+28 m 63,20RAZEM 63,209d.1 KNNR 40128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - analogia -spuszczenie wody z instalacji i ponowne nawodnienie - instalacja wodociągo-wa i c.o. m

150 m 150,00RAZEM 150,0010d.1 KNR-W 4-020121-03 Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa-nych - rury PP dz 20 i 25 - instalacja wodociągowa m(8,5+8,5)+8,5 m 25,50RAZEM 25,5011d.1 KNNR 80307-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm - in-stalacja gazowa DN 32 m10 m 10,00RAZEM 10,002      ROBOTY MONTAŻOWE I TOWARZYSZĄCE- INSTALACJA C.O.12d.2 KNNR 80413-01 Wymiana odcinka rury stalowej o śr.15-20 mm o połączeniach spawanych -analogia - podłączenie gałązek z PP DZ 20 do istniejących z rur stalowych DN20 z przejściem PP/stal msc
4 msc 4,00RAZEM 4,0013d.2 KNNR 80413-01 Wymiana odcinka rury stalowej o śr.15-20 mm o połączeniach spawanych -analogia - podłączenie projektowanego poziomu PP DZ 25 do istniejącego zrur stalowych DN 20 z przejściem PP/stal msc
2 msc 2,00RAZEM 2,0014d.2 KNNR40404-01 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rury polipropylenowetyp 3 stabilizowane /z perforowaną wkładką aluminiową/ PN 20 kształtki PN 25t max rob = 90 C  p = 0,6 MPa o średnicy i grubości ścianki 20/3,4 mm kolorbiały

m
2*(7,2+1,5+1,5+0,5+0,5+1+1+1) m 28,40RAZEM 28,4015d.2 KNNR 40404-02 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rury z polipropylenustabilizowane j.w. lecz 25/4 m
2*7+2*9 m 32,00RAZEM 32,0016d.2 KNNR 40404-03 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach rury z polipropylenu sta-bilizowane j.w. lecz 32/5,4 m
7,0*2 m 14,00RAZEM 14,00
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem17d.2 KNNR40406-03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza(pulsacyjna) próba1 próba 1,00RAZEM 1,0018d.2 KNNR 40406-05 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbęw budynkach niemieszkalnych m28,4+32+14 m 74,40RAZEM 74,4019d.2 KNNR 40414-03 Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 15 elementów - analogia - pod-łącznie istniejących grzejników do projektowanych gałązek DZ 20, grzejniki zzaworami termostatycznymi i powrotnymi kpl.

5 kpl. 5,00RAZEM 5,003  20d.3 KNNR 40132-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 15 mm - analogia - montaż  zaworów termostatycznychDanfoss szt.
8 szt. 8,00RAZEM 8,0021d.3 KNNR40132-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 15 mm - analogia - montaż zaworów powrotnych szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0022d.3 KNNR 40414-05 Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 25 elementów - grzejnik kolum-nowy stalowy DLA 600 D15 21 el. kpl.3 kpl. 3,00RAZEM 3,0023d.3 KNNR40429-01 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.10 kpl. 10,00RAZEM 10,004      ROBOTY MONTAŻOWE - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ24d.4 KNR-W 4-020118-02 Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrze-wanych - analogia  - podłączenie projektowanej PP 16 do istniejącej PP20 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0025d.4 KNR-W 4-020118-04 Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrze-wanych - analogia  - podłączenie projektowanej PP 20 do istniejącej PP32 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0026d.4 KNR-W 4-020118-04 Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrze-wanych - analogia  - podłączenie projektowanej PP 25 do istniejącej PP32 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0027d.4 KNNR 40111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury z poli-propylenu typ3  PN 20, kształtki PN 25 t max rob = 60 C  p = 0,6 MPa łączoneprzez zgrzewanie, rury i elementy łączące jednego systemu  w.z. 20 x 3,4

m
(2+2,5+0,4+0,4+0,4)*2 m 11,40RAZEM 11,4028d.4 KNNR 40111-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury z poli-propylenu j.w. lecz w.z. 25 x 4,2 m
7 m 7,00RAZEM 7,0029d.4 KNNR 40111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - analogia -DZ 16 - rury z polipropylenu stabilizowane /z wkładką aluminiową/  PP-R/AL/PP-R system BOR PLUS  PN 20 tr = 80 C, kształtki PN 25 - c.w. 16 x 2,7

m
9 m 9,00RAZEM 9,0030d.4 KNNR 40111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury z poli-propylenu stabilizowane j.w. lecz c.w. 20 x 3,4 m
9+0,4+0,4+0,4 m 10,20RAZEM 10,2031d.4 KNNR40111-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury z poli-propylenu stabilizowane j.w lecz c.w. 25 x 4,2 m
poziomy3,5+3,5+1,5+2+2+2 m 14,50RAZEM 14,5032d.4 KNNR 40116-07 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.zewnętrznej 20 mm  -  połączenie elastyczne w oplocie metalowym /płuczka/ szt
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 szt 1,00RAZEM 1,0033d.4 KNNR 40121-01 Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm -analogia - DZ 16 szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0034d.4 KNNR 40121-01 Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0035d.4 KNNR 40121-02 Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0036d.4 KNNR 40130-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-minalnej 15 mm - zawory gwintowane kulowe kątowe 3/8" do wężyków elas-tycznych szt.

1 szt. 1,00RAZEM 1,0037d.4 KNNR 40127-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-ba zasadnicza (pulsacyjna) - instalacja c.w. i w.z. prob.2 prob. 2,00RAZEM 2,0038d.4 KNNR 40127-02 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-tek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm) - woda zimna i ciep-ła m
5,7+7+9+10,2+14,5 m 46,40RAZEM 46,4039d.4 KNNR40132-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 15 mm - zawory gwintowane przelotowe kulowe t = 100C   p = 1,0 MPa z dźwignią VALVEX w połączeniach rozłącznych szt.
2+2+2+2+1 szt. 9,00RAZEM 9,0040d.4 KNNR 40132-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 20 mm - analogia - zawory j.w. lecz DN 20 w połącze-niach rozłącznych szt.
1+1 szt. 2,00RAZEM 2,0041d.4 KNNR 40135-01 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - analogia - zawór czerpalny zezłączką do wężą DN 15 w rurach z tworzyw sztucznych szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0042d.4 KNNR 40430-01 Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm - ocynkowane szt9 szt 9,00RAZEM 9,0043d.4 KNNR 40430-02 Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0044d.4 KNNR 40142-03 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - analogia - 0,3 x 0,3 m kpl.2 kpl. 2,00RAZEM 2,005      IZOLACJA 45d.5 KNR 0-340101-03 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.9 mm (E) - analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm na DZ 20 -w.z. m
5,7 m 5,70RAZEM 5,7046d.5 KNR 0-340101-04 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.9 mm (E) - analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm na DZ 25 -w.z. m
7 m 7,00RAZEM 7,0047d.5 KNR 0-340101-10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N) - analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 20 mm na DZ16 - c.w. m
9 m 9,00RAZEM 9,0048d.5 KNR 0-340101-10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N) - otuliny z pianki polietylenowej gr. 20 mm na DZ 20 - c.w. +c.o. m
10,2+28,4 m 38,60RAZEM 38,60- 4 -
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem49d.5 KNR 0-340101-11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N) - analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 20 mm na DZ25 - c.o. + p-poż m

32+ 9,60+14 m 55,60RAZEM 55,6050d.5 KNR 0-340101-06 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.13 mm (J) - analogia - rury Peschel na DZ 20 m2*(2+2) m 8,00RAZEM 8,006      ROBOTY BUDOWLANE PONSTALACYJNE51d.6 KNR-W 4-010353-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.4*3 szt. 12,00RAZEM 12,0052d.6 KNR-W 4-010338-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej - analogia - bruzda 6 cm x 14 cm m10*2*1,50 m 30,00RAZEM 30,0053d.6 KNR-W 4-010338-02 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-towo-wapiennej - analogia - bruzda 6 x 20 cm m4 m 4,00RAZEM 4,0054d.6 KNR-W 4-010338-05 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej - analogia - rozkucie istniejącej bruzdy 35 cm x 15 cm m14 m 14,00RAZEM 14,0055d.6 KNR-W 4-010705-04 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiełlub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - tynk cementowo-wapienny typu lekkiego - bruzda 6 cm x 14 cm m
4 m 4,00RAZEM 4,0056d.6 KNR-W 4-010705-05 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiełlub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - tynk cementowo-wapienny typu lekkiego - bruzda 6 x 20 cm m
4 m 4,00RAZEM 4,0057d.6 KNR-W 4-010328-04 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-mi w ścianach z cegieł - bruzda 35 cm x 15 cm m14 m 14,00RAZEM 14,0058d.6 KNR-W 4-010705-03 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegiełlub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłamilub dachówkami - bruzda 35 cm x 15 cm m
14 m 14,00RAZEM 14,0059d.6 KNR 4-010816-06 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m25*1,20*1,0 m2 6,00RAZEM 6,0060d.6 KNR 9-290105-04 Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-karto-nowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza m23,0*(0,80+0,60)+3,20*(0,15+0,80)+3,20*(0,8+0,25) m2 10,60RAZEM 10,6061d.6 KNR 0-142011-02analogia Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztachmetalowych pojedynczych intalacji pionów centralnego ogrzewania, jednowars-twowa 75 - 01 m2
10,60 m2 10,60RAZEM 10,6062d.6 ZKNR C-20615-02 System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miej-scu - deszczułki m25*1,20*1,0 m2 6,00RAZEM 6,0063d.6 ZKNR C-20615-06 System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych m5*1,50 m 7,50RAZEM 7,5064d.6 ZKNR C-20615-07 System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie cokołów m5*1,50 m 7,50RAZEM 7,5065d.6 ZKNR C-20614-03 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity,pomieszczenie do 8 m2 m25*1,20*1,0 m2 6,00RAZEM 6,00
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem66d.6 ZKNR C-20616-01 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu m26,0 m2 6,00RAZEM 6,0067d.6 KNNR 30605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną zprzetarciem tynków m215,0 m2 15,00RAZEM 15,0068d.6 KNNR 21402-02 Malowanie farbą klejową podłoży gipsowych na ścianach m210,60 m2 10,60RAZEM 10,6069d.6 wycena indy-widualna Wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji -kontener 4 m3 konte-ner  4m31 konte-ner  4m3 1,00

RAZEM 1,00
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Przedmiar robót – branża elektryczna 
 



PRZEDMIARKlasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  NAZWA INWESTYCJI   : REMONT  KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJW BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJADRES INWESTYCJI   : WARSZAWA, AL. J. CH. SZUCHA 25INWESTOR   : Ministerstwo Edukacji NarodowejADRES INWESTORA   : WARSZAWA, AL. J. CH. SZUCHA 25SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Krzysztof Raźniewski (ELEKTRYCZNA)DATA OPRACOWANIA   : 08.09.2017WYKONAWCA : INWESTOR :Data opracowania08.09.2017 Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programuNORMA PRO



Przedmiar robót - elektryczny -  klatka schodowa (zmiana) OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 45311200-2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE1d.1 KNR 5-080501-04 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkachplastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) kpl.35+11 kpl. 46,00RAZEM 46,002d.1 KNR-W 4-031119-01 Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożo-nych w kanale m50 m 50,00RAZEM 50,003d.1 KNR-W 4-031124-01 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) szt.8+8 szt. 16,00RAZEM 16,004d.1 KNR-W 4-031133-07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych przykręcanych kpl.8 kpl. 8,00RAZEM 8,005d.1 KNR 5-080516-06 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W -przelotowychoprawy swietlówkowe typu AW1 szt.12 szt. 12,00RAZEM 12,006d.1 KNR 5-080516-06 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W -przelotowychoprawy swietlówkowe typu EW1 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,007d.1 KNR 5-080516-06 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W -przelotowychoprawy swietlówkowe typu EW2 szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,008d.1 KNR 5-080516-06 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W -przelotowychoprawy swietlówkowe typu G1 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,009d.1 KNR 5-080516-06 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W -przelotowychoprawy swietlówkowe typu G2 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0010d.1 KNR-W 5-080504-01 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawie-szanych - analogia jak na klatkach od strony zachodniejOprawy typu A - dostarcza Inwestor kpl.11 kpl. 11,00RAZEM 11,002 45311200-2 OSPRZĘT ELEKTROENERGETYCZNYINSTALACJA OŚWIETLENIOWA11d.2 KNR 5-080802-04 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0012d.2 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniemłączniki instalacyjne pojedynczy IP20 zgodny ze standardem użytkownika, wczarnej ramce, okrągłe szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0013d.2 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniemprzycisk oświetleniowy, podświetlany IP20 zgodny ze standardemużytkownika, w czarnej ramce szt.7 szt. 7,00RAZEM 7,003 45311200-2 OSPRZĘT ELEKTROENERGETYCZNYINSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH14d.3 KNR 5-080802-04 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 szt.3 szt. 3,00- 2 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813 Użytkownik: Stanisław Nauman



Przedmiar robót - elektryczny -  klatka schodowa (zmiana) OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 3,0015d.3 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniemgniazda podtynkowe, p/t, IP20, zgodne ze standardem inwestora, czarnekwdratowe szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,004 45311100-1 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE16d.4 KNR 4-010337-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowej m(80+32+50)*0,96 m 155,52RAZEM 155,5217d.4 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowymPrzewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m140 m 140,00RAZEM 140,0018d.4 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowymPrzewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m50 m 50,00RAZEM 50,0019d.4 KNR 4-010324-04 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' m(80+32+50)*0,96 m 155,52RAZEM 155,5220d.4 KNR 4-010705-08 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach zcegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-mi m(80+32+50)*0,96 m 155,52RAZEM 155,525 45317300-5 TABLICE ROZDZIELCZE21d.5 KNR-W 5-080407-01 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-gunowywyłączniki nadprądowe B10A, jednofazowe szt5 szt 5,00RAZEM 5,0022d.5 KNR-W 5-080407-01 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-gunowywyłączniki nadprądowe z modułęm różnicowym, 16A, AC 30mA(zabezpiecze-nie obwodu gniazdowego) szt1 szt 1,00RAZEM 1,0023d.5 KNR-W 5-080407-01 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicachstycznik instalacyjny 2NO, 230V, 16A szt2 szt 2,00RAZEM 2,0024d.5 KNR-W 5-080407-01 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicachzegar astronomiczny szt1 szt 1,00RAZEM 1,0025d.5 KNR-W 5-080407-01 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicachprzełącznik auto-0-ręka szt1 szt 1,00RAZEM 1,006 MATERIAŁY DODATKOWE26d.6 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.11 szt. 11,00RAZEM 11,0027d.6 KNR 5-080302-02 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,0028d.6 KNR 5-080812-01 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 2.5 mm2) szt.33*3 szt. 99,00RAZEM 99,0029d.6 KNR 5-080814-01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2końcówki kablowe szt.3*10 szt. 30,00RAZEM 30,0030d.6 KNR-W 5-080901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszypomiar pomiar1 pomiar 1,00- 3 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813 Użytkownik: Stanisław Nauman



Przedmiar robót - elektryczny -  klatka schodowa (zmiana) OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 1,0031d.6 KNR-W 5-080901-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-stępny pomiar pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0032d.6 KNR-W 5-080902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętlizwarciowej - pierwszy pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0033d.6 KNR-W 5-080902-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętlizwarciowej - każdy następny pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0034d.6 KNR-W 5-080902-02 Wykonanie pomiarów natężena oświetlenia podstawowego i awaryjnego pomiar10 pomiar 10,00RAZEM 10,0035d.6 analiza indy-widualna Dokumentacja powykonawcza kpl1 kpl 1,00RAZEM 1,00

- 4 -Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 26813 Użytkownik: Stanisław Nauman
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